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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

 SUBJEKT UPISA

MBS:

030076678
OIB:

21517658354
TVRTKA:

1 NOVA-LUX d.o.o. za preojektiranje i nadzor
1l NOVA-LUX d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 0Osijek (Grad Osijek)
I. Gunduliéa 36/b

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 # - Gradenje, projektiranje i nadzor

1 = - Kupnja i prodaja robe, osim oruzja i streljiva,
lijekova i otrova

1 = - Trgovalko posredovanje na domacdem i inozemnom
trzistu

1 32 - RaCunalne 1 srodne djelatnosti

1 74.13 - IstraZivanje trZista i ispitivanje javnoga
mnijenja

1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 % - Izrada studija i analiza iz podrudja
elektrotehnike, ekonomiije, ekologije i drugih
znanosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 ZLATKO GALIC, OIB: 15860665481
Vukovar, KRESIMIRA COSICGA 47
1 - Jjedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 ZLATKO GALIC, OIB: 15860665481
Vukovar, KRESIMIRA COSICA 47
1 - Clan uprave
1 - direktor, zastupa drustvo nheograniceno, pojedinacéno.

TEMELJNI KAPITAL:
1 24.300,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 TIzjava o osnivanju drudtva od 24.07.2003. godine.

2 Izjava o izmjeni izjave o osnivanju NOVA-LUX d.o.o. za
projektiranje i nadzor od 19.05.2004.god. kejom se mijenja
¢lanak 1. i 4., a vezano uz promjenu sjedidta druitva.

3 Izjava o izmjeni izjave o osnivanju od 07.11.2007. godine
kojom se mijenjaju &lanak 1. i 4. vezano uz promjenu
poslovne adrese dru&tva. Pro&iiceni tekst Izjave o osnivanju
dostavlija se u zbirku isprava Suda.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 25.04.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeita]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-03/900-4 01.08.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-04/627-2 28.05.2004 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-07/1604-2 08.11.2007 Trgovadki sud u Osijeku
0004 Tt-16/3996-1 11.05.2016 Trgovadki sud u Osijeku
eu / 26.06.2009 elektroniéki upis

eu / 23.06,.2010 elektroni&ki upis

eu / 26.04.2011 elektroni&ki upis

eu / 27.04.2012 elektroniéki upis

eu / 20.03.2013 elektroniéki upis

eu / 28.03.2014 elektroni&ki upis

eu / 13.04.2015 elektronié&ki upis

eu / 29.04.2016 elektroni&ki upis

U Osijeku, 15. veljade 2017.

Ovla8tena osocba

OVAJ 1ZVADAK VJERAN JE1ZVORNIKU
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/16-01/161
Urbroj: 504-04-16-4
Zagreb, 14. prosinca 2016.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju &lanka 159.
Zakona o opcem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Zlatko Gali¢, dipl.ing.el., VUKOVAR , A. Stargeviéa 36, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Zlatko Gali¢, dipl.ing.el., VUKOVAR, upisan
u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa 22.07.1999.
godine, pod rednim brojem 223, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike", zaposlen u: NOVA-LUX d.o.0.,
OSIJEK.

2. Zlatko Gali¢, dipl.ing.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike,
pod rednim brojem 223, nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori
inZenjera elektrotehnike.

3. Zlatko Gali¢, dipl.ing.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike,
pod rednim brojem 223, nije pod stegovnim postupkom te nema izreéenu
mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje struénih poslova
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani élan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

5. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
viastite prihode, upla¢ena je u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

' Predisjednik Komore:
; & mﬂﬂ‘a‘%.{

{ Matic, dipl.ing?‘-el.
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Temelijem Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13), donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA br. 08/18

Djelatnik ZLATKO GALIC, dipl. ing. el. imenuje se za projektanta za izradu glavnog projekta javne
rasvjete za:

Investitor: OPCINA ERNESTINOVO
Vladimira Nazora é4, 31215 Ernestinovo
Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA
Broj: 008/18

OBRAZLOZENJE

Imenovani djelatnik ima polozen strucni ispit, posjeduje propisani stupanj strucne spreme i strucne
prakse prema Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15), upisan
je u imenik ovlastenih inzenjera elekirotehnike prema Statutu hrvatske komore inzenjera elekirotehnike
(NN br. 137/15), pod rednim brojem 223. rieSenjem: klasa UP/I-310-34/99-01/223 Cime je stekao pravo
na strukovni naziv "ovlasteni inzenjer elekirotehnike", izradu i upotfrebu pecata.

Prema citiranom Zakonu, projektant je odgovoran da projekt javne rasvjete koji se izraduje zadovoljava
uvjete Zakona o prostornom uredenju i gradniji, posebnih zakona i propisa, ispravnost i potpunost
projekta u smislu ispravnosti tehnickih riesenja i troskovnika, raCunske tocnosti, medusobne uskladenosti
pojedinih dijelova projekta u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rieSenja.

U Osijeku, sijecanj 2018. god.
Direktor:

NOVALILEL

d.o.o0. za projektiranje | nadzor
lvana Gunduli¢a 36b, Osijek

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
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IZJAVA
O uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i propisa
Ovlasteni inzenjer elekirotehnike: Zlatko Galié, dipl. ing. el.
RjesSenje o upisu u imenik Klasa: UP/I-310-34/99-01/173
ovlastenih inZenjera elekirotehnike: Urbroj:314-01-99-1
od 01. 09. 1999.
Redni broj upisa: 223
Dan upisa: 22. 07. 1999.
Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
DRUGA FAZA
Broj projekta: 008/18
Investitor: OPCINA ERNESTINOVO
Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo
Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
Projektant: Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

Ovaj projekt je uskladen sa sljedeéim propisima:

— Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/17)

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17)

— Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17)

— Zakon o elekironickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

— Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14)

— Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN RH br. 91/10)

— Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

— Zakon o zastiti okolisa (NN 80/2013, 153/13, 78/15)

— Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

— Zakonu o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

— Zakonom o ucinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji (NN 152/08, 55/12, 101/13,
153/13, 14/14)

— Zakon o zadtiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 114/11)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 5/10)

— Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elekiricnom energijom (NN 088/2012)

— Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 23/11)

— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN RH br. 146/14)

— Pravilnik o ogranicenjima jakosti elektiromagnetskin polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku
terminalnu opremu (NN RH br. 183/04).

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(NN 075/2013)

— Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 23/08)

— Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskin objekata (NN br. 100/99)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br. 56/99)

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10).

— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

— Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN.OZ8/201:3):

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
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— Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada |
NN br. 155/2009)

— Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elekiroenergetska postrojenja nazivnih izmjenicnih napona
iznad 1 kV (NN broj 105/10)

— HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori

— HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori

— HRN EN 1838:2008 Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta

— HRN EN 60598-2-22:2008 Svjetilike za nuznu rasvjetu

— HRN EN 50171:2008 Cenftralni sustavi napajanja

— HRN EN 50172 Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi

— HRN EN 40-4:2008 — Rasvjetni stupovi — 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvijetne stupove od armiranog i
prednapetog betona (EN 40-4:2005+AC:2006)

— HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi — 5. dio: Zahtjevi za celi¢ne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)

— HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi — 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvietne stupove (EN 40-
6:2002)

— HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi — 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove (EN 40-7:2002)

— HRN HD 384.7.714 S1: 2001 - Elektricne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije i
prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvijete (IEC 60364-7-714: 1996, MOD;HD 384.7.714 S1:
2000)

— HRN DIN 4844-1 Graficki simboli

— HRN DIN VDE 0833-1:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada — 1.dio : Opci
zahtjevi

— HRN DIN VDE 0833-2:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 2. dio: Zahtjevi
za sustave za pozarno uzbunjivanje

— HRN HD 384.1 S2:2008 Elekiricne instalacije zgrada - 1. dio: Podrucje primjene, predmet i osnovna
nacela

— HRN HD 384.3 S2:1999 Elektricne instalacije zgrada - 3. dio: Odredivanje opcih znacajki

— HRN HD 384.4:1999 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita

— HRN EN 62305-1:2008 Zastita od munje - 1. dio: Opca nacela

— HRN EN 62305-2:2008 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom

— HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 Zastita od munje - 3. dio: Materijalne stete na gradevinama i
opasnost za zivot

— HRN EN 62305-4:2008 Zastita od munje - 4. dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar gradevina

— HRN EN 61663-1:2003 Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi - 1. dio: Instalacije s opfiCkim
vlaknima

— HRN EN 61663-2:2003 Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodi¢ima

— HRN HD 60364-4-41:2007, Niskonaponske elektricne instalacije — 4-41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita
od elektricnog udara

— HRN EN 50173-1: 2007 — Informacijska tehnika, Generi¢ki sustavi kabliranja — - 1. dio: Opci zahtjevi
(EN 50173-1: 2007)

— HRN EN 50174-1:2008 - Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio : Specifikacija
instalacije i osiguranja kvalitete

U Gsijeku, sijecanj 2018.

Ovlasteni inzenjer:
Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

ZLATKO GALI¢
dipling.el.

E223 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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( - Fond za zastitu okoli$a i energetsku u¢inkovitost
-’

UPUTE PODNOSITELJIMA

ZA IZRADU ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV FONDA ZA ZASTITU OKOLISA |
ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI NEPOSREDNOG SUFINANCIRANJA
PROVEDBE PROJEKATA ENERGETSKI UGCINKOVITE | EKOLOSKE JAVNE |
VANJSKE RASVJETE

1. Ciljevi javnog poziva
Projektnom dokumentacijom za projekte rasvjete treba kreirati i predloZiti cjelovit sustav
mjera za rekonstrukciju postojecih ili izgradnju novih instalacija sustava javne i vanjske
rasviete prema odrZivim nacelima. Navedeno ukljuéuje izracun referentnog postojeceg
stanja, izbor i dimenzioniranje energetski i ekoloski prihvatljivin svjetiljki, izvora svjetlosti,
regulacijskin sklopova kao i izradu geometrijske konfiguracije. Projekti za koje se
dodjeljuju sredstva Fonda moraju doprinositi postizanju sljedecih temeljnih ciljeva:

a. uskladivanje postojeéeg ili izgradnja novog sustava rasvjete s normiranim
svjetlotehnic¢kim vrijednostima sukladno HRN EN 13 201 kao uvjet prometne
sigurnosti,

b. za$tita okoliSa (zastita okoliSa i stambenih zona od svjetlosnog oneciéenja,
uklanjanje Stetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije staklenickih
plinova),

c. povecavanje energetske ucinkovitosti sustava.

Preporuka Fonda Podnositeljima zahtjeva za odabir predmeta projektiranja i projektnih
cjelina u okviru projektnog zadatka je uklanjanje kritiénih to¢aka s najve¢im optereéenjem
energetskog sustava i okolisa u postojecem sustavu javne i vanjske rasvjete s prioritetom
kako slijedi: _
a. nezasjenjene kuglaste svijetiljke,
b. predimenzionirane instalacije javne i vanjske rasvjete (primjerice rasvjetne
armature 2x250 W, 250 W i sl. u prometnicama niZih razreda rasvjete),
c. Zivini izvori svjetlosti (u svim predmetnim slu¢ajevima),
d. reflektorska rasvjeta spomenicke i gradevinske bastine (tzv. wall-wash instalacije i
sli¢no).

2. Sredstva Fonda dodjeljuju se za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i
vanjske rasvjete te za rekonstrukcije postojecih sustava javne i vanjske rasvjete $to
ukljuuje potrebitu nadopunu postojecéih sustava rasvjete i to za projektnu dokumentaciju:

cestovne rasvjete,

rezidencijalne rasvjete,

rasvjete spomenicke i gradevinske bastine,

rasvjete ostalih javnih ili vanjskih povr§ina (kompleksi bolni¢kih i drugih javnih

ustanova te drugi sustavi rasvjete).

cooow

Projekti koji ne udovoljavaju i ne doprinosi svim navedenim ciljevima neée ostvariti
pravo na sredstva Fonda.

3. Smijernice za izradu projektnog rjesenja:
a. dokumentirati i izraditi svjetlotehni¢ku i energetsku analizu postojeéeg stanja te
tablicno za odabrane projektne lokacije prikazati slijedeée podatke:
e izraCunom dobivene svjetlotehni¢ke vrijednosti referentnog postojeceg
stanja (prema tocki 3.b.),
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* Zzone zastite od svjetlosnog oneciscéenja (Prilog |. ovih Uputa),
* broj rasvjetnih mjesta,
e broj rasvjetnih tijela po vrstiftipu i snazi.

simulirati rasvjetnu situaciju s postojecim tehnologijama uz zadovoljavanje
pokazatella sigurnosti u prometu propisanih normom HRN EN 13 201 te
izraCunati pripadne energetske pokazatelje za takvu konfiguraciju (kW, kWh) $to
¢ini referentno postojece stanje (kod izgradnje nove javne rasvjete simulaciju
izraditi sa Zivinim izvorima svjetlosti nazivhe snage 125 W kao proraéunsku
pretpostavku postojeéeg stanja),

Projektirati novo rjeSenje s prijedlogom mjera za uskladivanje s normiranim
svjetlotehni¢kim vrijednostima sukladno postavljenim cilievima (toéki 1).
Predmetne mjere mogu ukljugivati nadopunu rasvjetnih mjesta, potrebne korekcije
geometrije i/ili kabelske infrastrukture postojece instalacije. Napomena: Prilikom
izrade svjetlotehnickog prorauna za novoprojektirano stanje koristiti isti
programski alat te ulazne karakteristicne parametre prometnice kao i kod
svjetlotehnickog proracuna za postojece stanje (razred rasvjete, sjajnost obloge,
geometrija prometnice i sl.) uz obveznu provjeru svih karakteristicnih slucajeva,
konfliktnih zona i dr. te uz poStivanje preporucenih svjetlotehnickih vrijednosti na
cijeloj trasi javne rasvjete uz naglasak na minimalne normirane vrijednosti.
Zamjena postojecih rasvjetnih tijela prema nacelu ,1 za 1“ bez uskladivanja s
preporucenim svjetlotehnic¢kim vrijednostima nece se priznavati.

proraCuni bez naznake razreda rasvjete nece se priznavati (ME, S itd.). Prije
izrade svjetlotehniCkog prorac¢una odrediti razred rasvjete prometnice sukladno
normi HRN EN 13 201, uz pravilno kategoriziranje takoder i $etnica, parkova,
konfliktnih zona i dr.,

dijelovi sustava javne i vanjske rasvjete koji su predmet rekonstrukcije trebaju
predstavljati zaokruZene projektne cjeline,

Veca odstupanja u smjeru visih svjetlotehnickih vrijednosti stvaraju
predimenzionirane konfiguracije koje doprinose svjetlooneci¢enju i smanjenju
energetske ucinkovitosti, stoga su suprotne temeljnim cilievima projekta prema
ovom Javnom pozivu. Dopustena odstupanja u smijeru visih svjetlotehniékih
vrijednosti u odnosu na minimalna propisana normom HR EN 13201 ovisno o vrsti
prometnice prikazana su u Prilozima Il. i lll.

4. Glavni projekt energetski ucinkovite i ekoloske javne i vanjske rasvjete pored zakonski
odredenih sastavnica obvezno treba sadrzavati i sliede¢e podatke:

a.

b.

tehnicki opis odabranih svjetiljaka i izvora svjetlosti:

e snaga [W] i svjetlosni tok izvora svjetlosti [Im],
svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti [Im/W], (prema tocki 5.a.),
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla — CCT [K] (prema to&ki 5.d.),
gubitci u predspojnoj napravi (prigusnici/driveru),
izvedba zastitnog stakla — ravno, poluzaobljieno itd., materijal izrade i UV
stabilnost (prema tocki 5.c.),

e LOR i ULOR faktor svjetiljke [%)] (prema toéki 5.b. i Prilogu I.),

e vrsta i nacin regulacije,
IzraCun pokazatelja energetske ucinkovitosti i kvalitete ulaganja (kW, kWh/god,
tcoz/god, kn/kWh, kn/tcoz, jednostavni period povrata investicije u god, faktori
energetske ucinkovitosti - sve prema tocki 6. Uputa Podnositeljima zahtjeva)
troskovnik opreme i radova s projektantskom procjenom vrijednosti investicije u
vidu jediniénih cijena s rekapitulacijom.
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5. Tehnicka svojstva svjetiljaka
a. minimalna svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti: = 80 ImAV,
b. minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljike (LOR faktor):
e cestovne svjetilike 2 70% (izuzev posebne namjene — pjesacki prijelazi i
sl.)
e urbane svjetilike = 50%,
c. izvedba zastitnog stakla svjetiljke:
e cestovne svjetilike s tehnologijom izboja u plinu: ravno ili blago zaobljeno
transparentno kaljeno staklo,

o cestovne svjetilke u LED tehnologiji: ravno ili blago zaobljeno
transparentno zastitno staklo od UV stabilnog polikarbonata ili kaljenog
stakla,

e rezidencijalne/parkovne svjetillke: transparentno kaljeno staklo ili
transparentni polikarbonat od UV stabilnog materijala,
kut ugradnje cestovne svjetiljike £15°, uz preporuku niZih vrijednosti,
e. korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) moze iznositi:
o 4500 K za prometnice razreda ME1 do ME3c,
o 4000 K za pjeSacke povrsine razreda S1 i S2 te pjeSacke i biciklistiCke staze
kada su u istom prometnom tijelu
o 4000 K za prometnice razreda ME4a do MEG6 i pjeSacke staze razreda S3 do
S7
o 3500 K za edukacijske ili popularizacijske zvjezdarnice,
o 2000 K za povrsine koje su u krugu 500 m udaljenosti od znanstvenih
zvjezdarnica.
f. Primjena regulacijskih sklopova i regulabilnih izvora svjetlosti preporucuje se gdje
god je tehnicki moguce i opravdano. Primjena centralnih naponskih regulatora se
u smislu ovog Javnog poziva priznaje samo u slu¢ajevima posebne namjene —
krizanja autocesta i sl.

o

6. lzraéun indikatora kvalitete ulaganja i verifikacija usteda
Glavni projekt energetski ucinkovite i ekoloske javne i vanjske rasvjete obvezno treba
iskazati sljedec¢e indikatore kvalitete ulaganja:

e Dbilancu energetskih pokazatelja projekta novog planiranog stanja u odnosu na
referentno postojeée stanje (prema tocki 3.b.) - razlike u kW, kWh/god, tcoz/god.,

* jediniéna cijena investicije u kn po rasvjethom mjestu,
jedini€na cijena investicije po planiranim godiSnjim ustedama elektricne energije
[kn/KWh];

e jedinina cijena investicije po planiranim godisnjim ustedama emisija uglji¢nog
dioksida [kn/tco,],
jednostavni period povrata investicije [god],

o faktor energetske udinkovitosti instalacije javne rasvjete SL, odnosno SE
(sukladno Prilogu V. ovih Uputa) - graniéna vrijednost faktora energetske
ucinkovitosti instalacije javne rasvjete SL je 0,974 W/{(cd/m2)sm2}, dok je
grani¢na vrijednost faktora SE 0,064 WI/(Ix:-m2). Odabrane svijetiljke ¢iji faktori
energetske ucinkovitosti premasuju graniéne vrijednosti smatraju se
neprihvatljivima u projektima rekonstrukcije ili izgradnje vanjske rasvjete (svjetiljke
Ciji su faktori SL odnosno SE veci od 80% grani¢nih vrijednosti smatraju uvjetno
prihvatljivim, dok one svjetiljke koje imaju manje vrijednosti faktora od 80 %
smatraju prihvatljivim).

Navedeni pokazatelji odreduju se temeljem novog planiranog stanja u odnosu na
referentno postojece stanje (prema tocki 3.b.). Preporuéena vrijednost kod projekata
zamjene postojece rasvjete je <40.000 kn/tcozgod. (vrlo dobri projekti — red veliine
<15.000 kn/tcozgod.) Napomena: prilikom izraéuna jednostavnog perioda povrata
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investicije potrebno je uvaziti Zivotni vijek izvora svijetlosti bez razmatranja troskova u
odrzavanju svjetiljke.

Pri izraCunu energetske ucinkovitosti potrebno je postivati metodologiju, vrijednosti i
smjernice prema Pravilniku o metodologiji za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda
energije u neposrednoj potrosnji (,Narodne novine“ broj 77/12) - osnovne odrednice:
» specificni faktor emisije CO2 (pretvorbeni faktor) za elektricnu energiju iznosi
0,376 kgco2/kWh,
referentni broj radnih sati sustava javne rasvjete iznosi 4.100 h/god.,
e U izradunu usteda se gubici u prigusnici, mrezi i transformatoru uzimaju u obzir
povecavanjem nazivne snage Zarulie za 25% kod postoje¢ih zarulja, odnosno
19% kod novih Zarulja.

7. Opravdani troskovi ulaganja
Opravdani tro$kovi ulaganja u Projekte za koje se raspisuje ovaj Javni poziv ukljuéuju
sljedece troskove nastale nakon dana objave Javnog poziva u ,Narodnim novinama“:
a. troSkove struénog nadzora projekta,
b. troskove tehnicke provedbe projekta $to ukljucuje:

- nabavu, ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme te elektrotehnickog
materijala i pribora na stupna mjesta javne rasvjete (osim radova i opreme koji
su iskljucivo u funkciji odrzavanja postojeceg sustava rasvjete bez doprinosa
temeljnim ciljevima projekta u smislu ovog Natjecaja),

- izmjeStanje/novu  ugradnju upravijatkih ormarica javne rasviete s
upravljaékom, mjernom i zastitnom opremom,

- nabavu i ugradnju fotonaponskih sustava napajanja javne rasvjete s
distribuiranim ili centralno smjestenim FN panelima koji su samo u funkciji
napajanja sustava javne rasvjete i eventualno odredenih pomocénih trosila te
bez prikljucka na NN mrezu HEP-ODS d.o.o0. (off-grid, tj. u otoénom radu),

- elektrotehnicka i svjetlotehni€ka mjerenja i ispitivanja s izdavanjem ispitnih i
mjernih izvjeséa,

- gradevinske, infrastrukturne i druge potrebne radove i materijal koji su u
funkciji provedbe potrebnih korekcija radi uskladivanja s normiranim
svjetlotehniCkim vrijednostima (nadopuna rasvjetnih mjesta, korekcije
geometrije i/ili kabelske infrastrukture postojecih instalacija javne rasvjete
sukladno projektnoj dokumentaciji),

- gradevinske i infrastrukturne radove i opremu koji su dio izgradnje nove
instalacije javne rasvjete.

Projektirani oprema i radovi trebaju predstavljati zaokruzenu projektnu cjelinu. Radovi i
materijal odrzavanja sustava javne rasvjete, provedba energetskih pregleda, pribavljanje
potrebnih dozvola za provedbu projekata te naknade HEP-ODS d.o.o0. za poveéanje
prikljucne snage na NN mrezZi nisu opravdani troSkovi u provedbi projekata u smislu
ovog Javnog poziva.

KLASA: 310-34/15-03/65

URBROJ: 563-04/212-15-1

Zagreb, 28. sije¢nja 2015. \

Fond za zastitu okoliSa i\energetsku ucinkovitost
10 000 Zagreb, Ra\dniéka cesta 80

|
DIREKTOR|
Sven Miiller, dipl.i(ig.grad.

U privitku: Prilozi |. - IV.
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PRILOZI

Prilog |. — Pregled zona zastite od svjetlosnog oneciSéenja

Svijetljenje neba

ZONA | OPIS NAPOMENA ULOR (max %)

EO0 Podruéja prirodne Blizine vecih profesionalnih 0
rasvijetljenosti zvjezdarnica, Parkovi tamnog neba

E1 Podrugja tamnog krajolika Medumjesne lokalne prometnice 0

uglavnom nerasvijetljene.

Podruéja niske ambijentalne

E2 rasvijetlienosti Rezidencijalne zone 2,5
E3 Podrugja srednje Komunikacijske, industrijske i 5
ambijentalne rasvijetljenosti trgovacke zone
J
5 . Urbana podruéja komercijalnog
E4 ;c;?";.ﬁ?e:f;:(e ambijsntaine karaktera s visokim stupnjem no¢ne 15
18] aktivnosti
Prilog Il. — Rasvijetljenost prometnica s motornim prometom
g jet] P P

HRN EN _ ME [ME [ME |[ME |[ME [ME [ME [ME [ME
13201-2:2003 Klasa prometnice 1 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6

minimalno 20 [4:5 | 1.0 1,0 1,0 0,75 | 0,75 |05 0,3
srednja razzina dozvoliena | u naselju +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |+20 |+20 |+20 | +20
Lm (cd/m*) ooclstupanja izvan +20 | +20 | +15 | +15 +15 | +15 +15 +15 | +15

(%) naselja
;a%?olikost Uo | Minimaino 04 |04 |04 |04 |04 |04 |04 |035|035
?er:::f;(ost uy | minimaino 07 |07 |07 |o6 |05 |06 |05 |04 |04
dozvoljeno bljestanje Tl (%) | max. 10 10 15 15 15 15 15 15 15
fakior minimalno 05 |05 |05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
rasvjetljenosti dgz:roljen_a u naselju | +30 | +30 | +20 +20 +20 +20 +20 +20 | +20
okolida SR Ei,/*; tpanja :f;’:;ja +20 [ 420 | #10 [ +10 | +10 |[+10 |+10 |+10 | +10

Prilog Ill. — Rasvijetljenost za pjesacke i biciklisticke staze na nogostupima, zaustavne
trake i ostale zone uz prometnicu rezidencijalne ceste i ulice, pje$atke zone,
parkiraliSta, Skolska igralista

Horizontalna rasvjetljenost

Klasa Esr Emln Esr-max Es Emin Esr—max Esr Emln Esr—max Esr Emln Esr~max
[Ix] | [Ix] [Ix] [Ix] | [Ix] | [Ix] [Ix] | [Ix] | [Ix] [Ix] [ix] [1x]
E1 E2 E3 E4

$1 15,0 [ 5,0 18,0 15,0 | 5,0 | 23,4 15,0 | 50 | 30,4 150 | 5,0 39,5

S§2 10,0 13,0 12,0 10,0 | 30 | 156 10,0 1 3,0 | 20,3 10,0 | 3,0 26,4

S3 75 |15 9,0 75 |15 | 11,7 75 |15 |15,2 7,5 1,6 19,8

S4 50 |10 6,0 50 |10 |78 50 |10 |10, 5,0 1,0 13,2
S5 30 |06 3,6 30 |06 |47 30 106 |61 3.0 0,6 7,9
S6 20 |06 2,4 20 106 |31 20 (06 |41 2,0 0,6 5,3

o potreban svjetlotehni¢ki prora¢un u projektu
S7 * konacna odluka o prihvatljivosti projektnog rieenja za razred S7 slijedi prema ocjeni Fonda
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Prilog IV. — SLEEC faktori za ocjenu stupnja energetske uc¢inkovitosti instalacije javne
rasvjete (Street Lighting Energy Efficiency Criteria)

Faktor SL u ocjeni energetske prihvatljivosti instalacije uvodi se kada je mjerodavna sjajnost

kolnika (ME razred rasvjete sukladno normi EN 13201-2:2003.), a izraCunava se prema
slijedecoj formuli:

SL =

Fs
LS W,
gdje su:
e SL [W/{(cd/m2) -m2}] — faktor energetske ucinkovitosti rasvjete za povrsine &ija je
kvaliteta rasvjete uvjetovana sjajno$¢u povrsine
e Ps[/W] - ukupno koristena elektricna snaga koja se upotrebljava za napajanje jednog
rasvjetnog mjesta (snaga izvora, snaga predspojne naprave te svi ostali gubitci koji
se mogu pojaviti)
e [ [cd/im2]- zahtijevana vrijednost sjajnosti kolnika za odabrani razred rasviete ME
sukladno normi,
e S[/m]-razmak izmedu rasvjetnih mjesta,
e Wirfm] - Sirina povrsine koja se rasvjetljava.

Faktor SE u ocjeni energetske prihvatljivosti uvodi se kada je mjerodavna rasvijetljenost
prometne povrsine (S razred rasvjete sukladno normi EN 13201-2:2003.), a izra¢unava se
prema slijedec¢oj formuli:
SE = ki
T EqS W
gdje su:

o SE [WI/(Ix-m2)], faktor energetske ucinkovitosti rasvjete za povrsine cija je kvaliteta
rasvjete uvjetovana rasvijetlieno$céu povrsine,

e Ps[W] - ukupno koriStena elektricna snaga koja se upotrebljava za napajanje jednog
rasvjetnog mjesta (snaga izvora, snaga predspojne naprave te svi ostali gubitci i
utroSci koji se mogu pojaviti),

e Esr[Ix]- zahtjevana srednja rasvijetljenost povrsine za odabrani razred rasvjete C, S i
P sukladno normi,

e S[m] - razmak izmedu rasvjetnih mjesta,

e Wr[m].— Sirina povrSine koja se rasvjetljava.
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Investitor: OPCINA ERNESTINOVO
Vladimira Nazora é4, 31215 Ernestinovo
Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA
Broj: 008/18

2. TEHNICKI DIO
Sadrzqj:

2.1. Uvod

2.2. Opis projekta i cilievi

2.3. Opis lokacije i postojec¢eg stanja javne rasvjete
2.4. Opis planiranih zahvata

2.5. Proracuni

2.6. Opis projektiranih svjetiliki

2.7. Zakljucak

U Gsijeku, sijecanj 2018. god.

PROJEKTANT:
ZLATKO GALIC, dipl. ing. el.

ZLATKO GALI¢
dipling.el.

E223  OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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2.1. Uvod

Opcina Ernestinovo planira modernizaciju javne rasvjete u mjestu Ernestinovo, Divos i
Laslovo. Modernizacija javne rasvjete izvodi se u svrhu poboljsanja kvalitete, tj.
uskladivanja javne rasviete s normiranim svjetlotehnickim parametrima definiranim
normom HRN EN 13201. Osim uskladivanja s navedenom normom svrha projekta je
smanjenje svjetlosnog onecis¢enja i poboljSanje energetske ucinkovitosti javne rasvjete.
Planira se modernizacija javne rasvjete u sliedecim ulicama:

ERNESTINOVO

Ulica Vladimira Nazora Ulica bana Josipa Jelaci¢a
Ulica Petra Smaijica Suncana ulica

DIVOS

Ulica Koce Popovica

LASLOVO

Ulica Sandora Petefija Put k.&.971/2

Zadruzna ulica Put k.C. 1021

Ulica Pobjede Ulica Rudolfa Franci¢a
Vinogradska ulica Ulica dr. Franje Tudmana
Trg hrvatskih branitelja Ulica Josipa Kozarca
Park hrvatskih branitelja Kolodvorska ulica

Ulica Vladimira Nazora Skolska ulica

Put k.C. 97611012 Mirma ulica

Modernizacija rasvijete podrazumijeva zamijenu postojecin neefikasnih svjetiliki koje
uzrokuju svjetlosno onecis¢enje i ugradnju novih efikasnijin svjetiliki. Provedbom ovog
projekta postigle bi se znacajne ustede energije, poboljSala bi se kvaliteta rasvijetlienosti
Setnica, a i time popravila vizualna slika mjesta i smanjili troskovi odrzavanja javne
rasvjete.

U okviru projekta prikazana je lokacija u sustavu javne rasvjete gdje se planiraju izvrsiti
radovi, prilozeni su detaljna analiza postojeceg stanja, detalini proracuni referentne
potrodnje elektricne energije, te proracuni postignutin usteda i smanjenja emisije stetnih
plinova. Projektu su prilozeni i ekonomsko-financijska analiza s iznosima i strukturom
ulaganja, tfroskovnik opreme i radova.

Projektorn modernizacije nece se mijenjati lokacijski uvjeti postojecin gradevina javne
rasvjete.
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2.2. Opis projekta i ciljevi

Modernizaciju sustava javne rasvjete na predvidenim lokacijama neophodno je izvrsiti
zbog loSeg stanja postojece javne rasvjete. Vecina rasvjetnih tijela je neekonomicna, jer
je zbog losih odsijaca i optickih elemenata njihova efikasnost (razina dobivene
rasvijetlienosti u odnosu na utrosenu elektricnu energiju za pojedino rasvjetno tijelo) vrlo
mala.

Postojece svjetilike instalirane u ulicama s cestama namijenjenim za motorni promet imaju
konstrukciju kod koje je zarulja smjestena nisko, zbog cega se znacajan dio svjetlosnog
toka emitira iznad horizonta. Izrazen je efekt fizioloskog blijestanja koji ometa vozace i
smanjuje sigurnost u prometu. Buduci da je znacajan dio svjetlosnog toka emitiran prema
nebu, svjetilike uzrokuju svjetlosno onecis¢enje. Prema tome, rasvjeta nije uskladena sa
Zakonom o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja, koji zabranjuje koristenje rasvjetnih tijela
koja nemaju odgovarajuce odsijace, te uslijed toga nepotrebno osvjetljavaju atmosferu,
a pri tome i troSe znacajan dio energije.

Zamjenom svjetiliki postize se mnogo veca efikasnost, pa se uz manji utrosak elektricne
energije postize bolja razina rasvijetlienosti, a uz manje troskove odrzavanja i bolji vizualni
efekt. Ugradnjom novih svjetiliki s visokim stupnjem zastite od prodora vliage i krutih Cestica
produljit ¢e se radni vijek svjetlosnih izvora, Cime ¢e se smanijiti troskovi odrzavanja.
Pravilnim odabirom novih svjetiliki smanijit e se fiziolosko blijestanje i povecati sigurnost u
prometu.

Na slici lijevo prikazana je rasvjeta svjetilkama s neadekvatnim odsijacima i nisko
smjestenim zaruljoma, zbog cega se nepotrebno osvjetljiava atmosfera (svjetlosno
oneciS¢enje). Na slici desno prikazana je rasvjeta svjetilkama ciji odsijaci pravilno
usmjeravaju svjetlost prema dolje.

Razvojem svjetiliki poboljSavaju se svjetlotehniCke karakteristike, Cime se uz zarulje manje
snage nego kod postojecih svjetiliki postizu bolji svietlotehnicki parametri. Time je moguca
znacajna usteda u poftrosnji elektricne energije. Manja potrosnja energije znaci manje
froskove i posredno smanjenje emisije stakleniCkih plinova, ¢ime se pridonosi oCuvanju
okolisa i odrzivom razvoju.
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Na podrucju javne rasvjete je, kao i u ostalim podrucjima tehnologije i elektrotehnike,
doslo do ubrzanog razvoja svjetlotehnicke opreme. Ovim projektom je moguce ostvariti
poboljSanje sustava javne rasviete u smislu primjene suvremene, ekonomicCnije i
kvalitetnije svjetlotehniCke opreme. Naime, razvoj rasvjetnin tijela krece se u pravcu
stalnih svjetlotehnickih poboljsanja uporabom raznovrsnin novih materijala kojima je
znatno  poboljsana kvaliteta odsijaca, vodonepropusnost, zastita od prasine,
anfivandalska zastita itd. Ukoliko se izvrse rekonstrukcija i modernizacija rasvjetnih tijela,
ofvaraju se mogucnosti za postizanje znatnih usteda ugradnjom u njih suvremenih,
izuzetno ekonomicnih svjetlosnih izvora, koji su ujedno neusporedivo boljih svjetlotehnickih
karakteristika i duzeg vijeka trajanja. Zbog njihove znatno manje potrosnje elekiricne
energije, moguce je izraCunati za koliko vremena ¢e se ovakva investicija isplatiti,
odnosno otplatiti samu sebe.

Za realizaciju ovakvog projekta preduvjet je da se realizira sustavno i u potpunosti,
ukljuCujuci sve nabrojane zahvate, jer u suprotnom se ne bi mogle postici zeliene ustede
(primjerice, ugradnjom kvalitetnijin svjetlosnin izvora u postojeca rasvietna tijela lose
kvalitete, ne bi se znacajno produzio vijek trajanja, jer i najkvalitetnijl svjetlosni izvor ne
moze posti¢i punu efikasnost u vlaznim uvjetima). Pored toga, od iznimne vaznosti je
odabir kvalitetnih rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora, koji udovoljavaju trazene standarde u
pogledu vodonepropusnosti, antivandalske zastite, jamstva, kvalitete odsijaca i drugih
elemenata.

Danas se gradovima predlazu razliciti sustavi usteda u sustavu javne rasvjete: ustede
elektronickim reguliranjem svjetlosnog toka Cime se smanjuje svjetlosni tok (ugradnjom
regulabilnih  prigusnica smanjuje se intenzitet svjetla u rasvjetnim tijelima), sustavi
daljinskog upravljanja javnom rasvjetom (kojim se poboljsava i olakSava odrzavanje), ili
Cak ustede temeliem polunocnog rezima rada javne rasvjete (npr. gasenje svake druge
svjetilke nakon ponodi) i slicni sustavi uSteda. Svi ovi sustavi ne predvidaju zamjenu
rasvijetnih tijela i drugih elemenata javne rasviete, ve¢ samo intervencije u svjetlosne
izvore: primjerice ugradnja regulabilnih prigusnica kojima se smanjuje svjetlosni tok, ili
ugradnja ekonomicCnijih svjetlosnin izvora. Nazalost, ugradnja skupih, suvremenih i
efikasnijin svjetlosnih izvora nece se isplatiti oCekivanim tempom, bududi da se njihovom
ugradnjom u nekvalitetna rasvjetna ftijela njihov radni viek smanjuje u odnosu na
predvideno, a ujedno se zbog nekvalitete odsijaca ili staklene zastite ne postize zelieno
poboljSanje kvalitete rasvijetlienosti. Dakle, takvi projekti mogu dugoro€no smanijiti
troskove i racionalizirati sustav javne rasvjete, ali velikim dijelom na ustrb kvalitete,
odnosno intenziteta rasvijetlienosti, ukoliko se ne instaliraju u rasvjetna tijela s vecim
stupnjem zastite.

Nove kvalitetne svjetilike daju, uz manji utrosak elekiricne energije, usmjereniju i jacu
svjetlost, a novi kvalitetni svjetlosni izvori imaju vecu efikasnost i luminiscenciju.
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2.3. Opis lokacije i postojeéeg stanja javne rasvjete

Da bi se odredili potrebni zahvati na modernizaciji javne rasvjete potfrebno je detaljno
snimiti postojece stanje. To podrazumijeva prikaz postojece javne rasvjete na situacijskom
planu i detaljni prikaz osnovnih parametara koji se koriste pri svjetlotehniCkim
proracunima, proracunima energetskin usteda i odredivanju potrebnih zahvata.

U postojecoj rasvijeti najvise su zastupliene urbane svijetilke proizvodaca TEP, tipa
Gamalux LVC16 snage 250W i 150W, Etalux LVDO1 snage 70W, Sfera L-1111 snage 400W i
Kaos snage 150W i 70W. Vecina rasvjetnih tijela u postojecem sustavu javne rasvjete je
neekonomicna, jer je zbog zastarjelosti i loSe kvalitete odsijaca i zastitnih stakala njihova
efikasnost mala, odnosno faktor koji prikazuje odnos dobivene rasvijetlienosti i ulozene
elektricne energije za pojedino rasvjetno fijelo.

U dijelu ulica u kojima se provodi modernizacija nisu ispunjeni osnovni svjetlotehnicki
zahtjevi prema normi HRN EN 13201, sto je i prikazano u svjetlotehnickom proracunu koji je
sastavni dio ovog projekta. U ostalim ulicama je rasvijetlienost (a time i snaga svjetilike)
nepotrebno mnogo visa od rasvijetlienosti preporucene normom HRN EN 13201. Posebno
je izrazena nejednolikost rasvijetlienosti i luminancije povrsine.

Na sliedecim fotografijama prikazana je postojeca javna rasvjeta, a u tablici 1 prikazani
su detaljni podatci o postojecoj javnoj rasvijeti.

Slika 1. Javna rasvjeta u ulici Slika 2. Javna rasvjeta u ulici
Sandora Petefija u Laslovu Vladimira Nazora u Ernestinovu
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Tablica 1 - Detaljni prikaz postojece situacije javne rasvjete

DULJINA VISINA TIP SNAGA SNAGA
ULICA ULICE TIP OVJESA | MONTAZE STzﬁgfl A SVﬁERT?LJJKI TIP SVJETILJKE SVJETLOSNOG |  ZARULJE SVJETILIKE UKUPN("\IVS;NAGA
(m) (m) IZVORA (W) (W)
LASLOVO
Ulica $andora Petefija 1050 befonlsfl'(smp Tlos+3 25 25 TEP Gamalux LVC16 NAVT 250 W 313 W 7.813 W
Zadruzna ulica 365 befo”i‘;’(sr”p Tl 8+0,5 10 10 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.875W
Ulica Pobjede 1685 befonlsfl'(smp Tl 8+05 40 40 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 7.500 W
betonski/
Vinogradska ulica 165 metalni stup + 8+0,5 6 6 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.125 W
luk
Trg hrvatskih branitelja 150 metalni stup 8 4 4 TEP Gamalux LVC16 NAVT 250 W 313 W 1.250 W
Park uz Trg hrvatskin 40 metalni stup 4 3 3 TEP Etalux LVDO] NAVT 70 W 88 W 263 W
branitelja
betonski/
Ulica Viadimira Nazora 750 metalni stup + 8+2 17 17 TEP Gamalux LVC16 NAVT 250 W 313 W 5313 W
luk
na fasadi/
N . . . TEP Kaos/
PUt k.E. 97611012 165 drveni stup/ 6i4 5 6 TEP Efalon LVDO] NAVT 70 W 88 W 525 W
metalni stup
PUT k.&. 971/2 95 befo”ffl'jf“p Tl 8+0,5 3 3 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 563 W
PUt k.&. 1021 115 drveni stup 6 4 4 TEP Kaos NAVT 70W 88 W 350 W
Ulica Rudolfa Franci¢a 140 metalni stup 5 4 4 TEP Kaos NAVT 150 W 188 W 750 W
Ulica dr. Franje Tudmana 685 befonlsl'jl'jf“p Tl 8+05 22 22 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 4125 W
Ulica Josipa Kozarca 385 befonlsl'jl'jf“p "l s+05 9 9 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.688 W
Kolodvorska ulica 520 befonlsl'jl'jf“p Tl 8+0,5 13 13 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 2.438 W
Skolska ulica 310 befonlsl'jl'jf“p Tl 8+0,5 10 10 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.875W
Mirna ulica 145 |Pefonskistup+| g 6 6 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.125W

luk




Tablica 1 - Detaljni prikaz postojece situacije javne rasvjete

DULJINA VISINA TIP SNAGA SNAGA
ULICA ULICE TIP OVJESA | MONTAZE STzﬁgfl A SV?ER'I('I)I:IJKI TIP SVJETILJKE SVJETLOSNOG |  ZARULJE SVJETILIKE UKUPN(':‘NS;NAGA
(m) (m) IZVORA (W) (W)
ERNESTINOVO
100 befonﬁsmp "l s+05 1 1 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 188 W
Ulica Vladimira Nazora
230 metalni stup 9 4 4 TEP Sfera L-1111 NAVT 400 W 500 W 2.000 W
betonski/
Ulica Petra Smaijica 380 drveni stup + 8+0,5 9 9 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 1.688 W
luk
Ulica bana Josipa Jelaci¢a 100 befonlsfl'(smp Tl 8+0,5 2 2 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 375 W
sun&ana ulica 50 befo”i‘;’(sr“p Tl 8+0,5 1 1 TEP Gamalux LVC16 NAVT 150 W 188 W 188 W
DIVOS
Ulica Ko&e Popoviéa 1160 befonlsl'jl'(““p "l s+05 13 13 SITECO CX NAVT 150 W 188 W 2.438 W
6765 211 212 38,6 kW
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2.4. Opis planiranih zahvata

U sklopu projekta napravljeni su svjetlotehniCki proracuni za karakteristicne profile ulica.
Na temelju postojeceg stanja i svjetlotehnickog proracuna definirani su potrebni zahvati
na rekonstrukciji javne rasvjete.

Projektom se predvida:

- demontaza 182 postojece svjetilike,
- demontaza 161 dotrajalog luka,

- postavljanje 212 nove svjetilike,

- postavljanje 195 novih lukova.

Snaga novih svjetiliki bit ¢e manja nego kod postojecih - predvidena je ugradnja novih
rasvjetnih tijela koja kao svjetlosne izvore koriste LED diode. Zbog toga dodavanje novih
svjetiliki ne¢e povecati ukupno angaziranu snagu i nema potrebe za dodatnim radovima,
odnosno zamjenom ili dodavanjem napojnih kabela. Buduci da ne¢e doci do povecanja
priklju¢ne snage nije potrebno ishoditi prethodne elekiroenergetske suglasnosti.

E-mail: uprava@novao-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
14



NOVA-LUX

d.o.o. za projektiranje i nadzor m lvana Gunduli¢a 36B, 31000 Osijek m Tel: 031/284 686 m Fax: 031/284 685 m Mob: 099/422 8333

2.5. Proracuni

Za karakteristicne profile ulice i za svaku visinu montaze i snagu svjetilike napravljeni su
svijetlotehnicki proracuni za:

- postojece stanje javne rasvjete,

- simulacija rasvjetne situacije s postojecim svjetilkama uz zadovoljavanje parametara
propisanin normom HRN EN 13201,

- simulacija rasvjetne situacije s novim svjetillkama koje su opremljene LED svjetlosnim
izvorima uz zadovoljavanje parametara propisaninh normom HRN EN 13201.

Simulacijom rasvjetne situacije s postojec¢im svjetiikama uz zadovoljavanje parametara
propisanin normom HRN EN 13201 dobiva se referentna postojec¢a potrodnja energije koja
se koristi u izraCunima ustede.

SvjetlotehniCki proracuni su napravljeni za sve ulice u kojima je javna rasvjeta.
Svjetlotehnicki proracuni napravljeni su za najnepovoljnije situacije.

U svrhu odabira optimalnog riesenja za ulice za koje je napravljen svjetlotehnicki
proracun, izracunati su usteda, povrat investicije i iznos ukupnih investicijskih sredstava po
jedinici oCekivanog godisnjeg smanjenja emisije staklenickih plinova.

UsSteda energije racuna se prema izrazu:

UFES = Fow —Few T
1000 "
gdje je:
Poio instalirana snaga zarulje i prigusnice prije primjene EnU
Puew instalirana snaga zarulje i prigusnice nakon primjene EnU
n, referentni broj radnih sati, n, = 4100 h/god
r=1 rasvjeta bez kontrolne strategije

Za ocjenu energetske prinvatljivosti instalacije potrebno je izracunati faktor SL kada je
mjerodavna sjajnost kolnika (kod ME razreda rasvjete) i faktor SE kada je mjerodavna
rasvijetlienost prometne povriine (kod S razreda rasvjete).

Faktor SL se racuna prema sliedecoj formuli:

i

SL=—5
L-S-W

gdje je:
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cd .. o . e :
SL {W/{2~m2ﬂ faktor energetske ucinkovitosti rasviete za povrsine Cija je kvaliteta
m

rasvjete uvjetovana sjajnoscu povrsine,

P, W] ukupno koristena elektricna snaga koja se upotrebljava za
napajanje jednog rasvjetnog mjesta (snaga izvora, snaga

predspojne naprave te svi ostali gubitci koji se mogu pojaviti),

L [cd/mz] zahtijevana vrijednost sjajnosti kolnika za odabrani razred rasvjete
ME sukladno normi,

S [m] razmak izmedu rasvjetnih mjesta,

W, [m] Sirina povrdine koja se rasvjetliava.

Faktor SE se racuna prema sliedecoj formuli:

P
SE= S
Esr S er

gdje je:

SE [W/(IX-mQ)] faktor energetske ucinkovitosti rasviete za povrsine Cija je kvaliteta
rasvjete uvjetovana rasvijetlienoscu povriine,

P, (W] ukupno koristena elektricna snaga koja se upotrebljava za
napajanje jednog rasvjetnog mjesta (snaga izvora, snaga
predspojne naprave te svi ostali gubitci koje se mogu pojaviti),

E, [Ix] zahtijevana srednja rasvijetlienost povriine za odabrani razred
rasvjete C, S i P sukladno normi,

s [m] razmak izmedu rasvijetnih mjesta,

W, [m] Sirina povriine koja se rasvijetliava.

U nastavku projekta prikazani su proracuni snage i utroSene elektricne energije za
rasvietnu situaciju s postojecim svjetiikama uz zadovoljavanje parametara propisanih
normom HRN EN 13 201. Ovi podatci koriste se kao referentna postojeca potrosnja
energije koja se koristi pri izcaCunu usteda elekiricne energije i smanjenja emisije
staklenickih plinova.

Osim izraCuna referentne postojece potrodnje napravijen je izracun snage i utrosene
elektricne energije s novim svjetilkama.

Na temelju dobivenih podataka izraCunata je razlika snage, utrosene energije i smanjenje
emisije staklenickih plinova.

IzraCuni su prikazani tablicno.
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Tablica 2 - Podatci za svjetlotehniCki proracun

SNAGA SNAGA KLASA KLASA SIRINA VISINA/ TZAAT\AEA;J e
ULICA TIP SVJETILJKE ZARULJE | SVJETILJKE | RASVJETE | RASVJETE | CESTE TIP OVJESA MONTAZE STUPOVA | PROJEKTIRANOG TIP NOVE SVJETILIKE TIP NOVOG OVJESA
(W) (W) KOLNIKA (PLOCNIKA (m) (m) (m)
LASLOVO
Ulica Sandora Petefija TEP Gamalux LVC16 250 W 313 W ME4a - 7 betonski stup + luk 8+3 40 1 ']::'I_lllngszt-thCS;;sztOgI;QI\j] 9 betonski stup + luk
Zadruzna ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3 betonski stup + luk 8+0,5 40 4 T:‘!E;Z(?_Bg;;fggﬁ] 9 betonski stup + luk
Ulica Pobjede TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W MES - 6,6 betonski stup + luk 8+0,5 40 3 ']::'|_|||§||§24-st;;7340(:)3|;2]\§] 9 betonski stup + luk
Vinogradska ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W s3 - 3 me@mﬁsﬁ e | 805 48 5 ]P'X"L'E';Z ﬁgj’fg’ gﬁf] ) mefsli :‘z?j;'i »
Trg hrvatskih branitelja TEP Gamalux LVC16 250 W 313 W MES - 6,6 metalni stup 8 40 3 T:'LlllngP;_Bg;;fggﬁ] 9 metalni stup + luk
E‘:;E:;jzg hrvatskin TEP Etalux LVDOT 70W 88 W - s3 1,5 metalni stup 4 18 7 T:'C'S":?PSQ)E%ZLO&:V%C metalni stup
Ulica Viadimira Nazora TEP Gamalux LVC16 250 W 313W MES5 - 66 mefsli :2?3;'1 e |82 40 3 T:'L'tlgg ﬁg;‘o’fg’ gﬁf] ) mefsli :2?3;'1 "
PUtk.&. 97611012 P TEE;E‘;‘E;/DO] 70W 88 W $3 - 2 daneTr?iS;Sg/ 6i4 30 6 ]P:'L'E';io?gf;’f: gﬁf] ) daneTr?iS;Sg/
metalni stiin metalni stiin
Put k.C. 971/2 TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3.5 betonski stup + luk 8+0,5 37 4 T:‘!E;Z(?_Bg;;fggﬁ] 9 betonski stup + luk
Put k.€. 1021 TEP Kaos 70 W 88 W S3 - 3.5 drveni stup 6 32 6 T:‘!E;i:g;;fggﬁjl 9 drveni stup
Ulica Rudolfa Franci¢a TEP Kaos 150 W 188 W S3 - 5 metalni stup 5 30 -']::'(I_‘L-:?Pljég/%zgoggvsc metalni stup
Ulica dr. Franje Tudmana TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3.5 betonski stup + luk 8+0,5 42 4 T:‘!E;Z(?_Bg;;fggﬁ] 5 betonski stup + luk
Ulica Josipa Kozarca TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3.5 betonski stup + luk 8+0,5 42 4 T:‘!E;Z(?_Bg;;fggﬁ] 9 betonski stup + luk
Kolodvorska ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W MES - 6,6 betonski stup + luk 8+0,5 40 3 ']::'|_|||§||§24-st;;7340(:)3|;2]\§] 9 betonski stup + luk
Skolska ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W MEé - 6.6 betonski stup + luk 8+0,5 40 3 ']::'|_|||§||§24-st;;7340(:)3|;2]\§] 9 betonski stup + luk
Mirna ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3 betonski stup + luk 8+0,5 37 4 PHILIPS BGP303 T25 betonski stup + luk

1XLED69-4S/740 DM 12




Tablica 2 - Podatci za svjetlotehniCki proracun

SNAGA SNAGA KLASA KLASA SIRINA VISINA TZAAE\AEA;J TIPOVI
ULICA TIP SVJETILJIKE ZARULJE | SVJETILJKE | RASVJETE | RASVJETE | CESTE TIP OVIJESA MONTAZE STUPOVA | PROJEKTIRANOG TIP NOVE SVJETILIKE TIP NOVOG OVIJESA
(W) (W) KOLNIKA |PLOCNIKA (m) (m) (m)
ERNESTINOVO
TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3 betonski stup + luk 8+0.,5 42 4 Z?);Tg DB,\S\;]P]:SO:S IXLEDS?- betonski stup + luk
Ulica Vladimira Nazora
. PHILIPS BGP303 725 )
TEP Sfera L-1111 400 W 500 W ME4a - 7 metalni stup 8+0,5 42 10 I1XLED99-45/740 DN10 metalni stup
. betonski/ PHILIPS BGP303 1xLED84- betonski/
Ulica Petra Smaijica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 4 drveni stup + Uk 8+0,5 45 5 45/740 DM11 drveni stup + Iuk
Ulica bana Josipa Jelaci¢a TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 4 betonski stup + luk 8+0,5 46 5 zg'/l;lfg DBS]P]:SO:S IXLED84- betonski stup + luk
Suncana ulica TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W S3 - 3.5 betonski stup + luk 8+0,5 39 4 PHILIPS BGP303 TXLED69- betonski stup + luk
4S/740 DM11
DIVOS
Ulica Koc¢e Popovi¢ca SITECO CX 150 W 188 W S3 - 3 betonski stup + luk 8+0,5 80 -PH”JPS BGP303 TXLED6Y- betonski stup + luk

4S/740 DM11




Tablica 3 - Detaljni prikaz simulacije rasvjetne situacije s postojecim svjetilikama uz zadovoljavanje parametara propisanih normom HRN EN 13201

DULJINA VISINA SNAGA SNAGA
KLASA 5 BROJ BROJ 5 UKUPNA SNAGA
TIP ULICE ULICE RASV JETE TIP OVJESA MONTAZE STUPOVA | SVJETILIKI TIP SVJETILJKE ZARULJE | SVJETILIKE W)
(m) (m) (W) (w)
OPCINA ERNESTINOVO
TIP 1 1050 ME4a betonski stup 8+2 38 38 TEP Gamalux LVC16 250 W 313 W 11.875W
TIP 2 750 ME5 be*"”jzpme“"”‘ 8+2 20 20 TEP Gamalux LVC16 250 W 313 W 6.250 W
TIP3 2665 ME5 be*"”jzpme“"”‘ 8+0,5 71 71 TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W 13.313 W
TIP 4 1825 S3 betonski/drveni stup 8+0,5 54 54 TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W 10.125 W
betonski/drveni/
TIP 5 645 S3 . 8+0,5 16 16 TEP Gamalux LVC16 150 W 188 W 3.000 W
metalni stup
na fasadi/drveni/
TIP 6 280 S3 ; 6 10 10 TEP Kaos 70 W 88 W 875 W
metalni stup
TIP7 40 S3 metalni stup 4 6 6 TEP Etalux LVDO1 70 W 88 W 525 W
TIP 8 140 S3 metalni stup 5 5 5 TEP Kaos 150 W 188 W 938 W
TIP9 1160 S3 betonski stup 8+0,5 13 13 SITECO CX 150 W 188 W 2.438 W
TIP10 230 ME4a metalni stup 8+0,5 1 1 TEP Sfera L-1111 400 W 500 W 500 W
Ukupno 8785 234 234 2.238 W 50 kW




Tablica 4 - Detaljni prikaz projektirane rasvietne situacije s novim svjetilikama (LED) uz zadovoljavanje parametara propisanih normom HRN EN 13201

KLASA Zahtijevana Sirina Razmak
RASVJETE sjajnost ZONA DULJINA VISINA BROJ BROJ TIP NOVOG SNAGA SNAGA UKUPNA povrsine izmedu
TIP ULICE (cd/m2 za ME)/ 2 A ULICE TIP OVJESA MONTAZE NOVIH TIP NOVE SVJETILJKE | SVJETLOSNOG | ZARULJE |SVJETILIKE| SNAGA koja se s FAKTOR SL | FAKTOR SE NAPOMENA
KOLNIKA/ o o ONECISCENJA STUPOVA o e rasvjetnih | | :
v rasvijetljenost (m) (m) SVJETILJKI IZVORA (W) (W) (W) rasvjetljava s .
PLOCNIKA (Ix za S klasv) (m) mjesta (m) w ( W )
edr omz /| leme
OPCINA ERNESTINOVO
) PHILIPS BGP303 125 ) o
TIP 1 ME4a 0,75 E2 1050 betonski stup 8+2 25 25 IXLED84-45/740 DM 12 LED 60 W 71 W 1.785 W 7.0 40 0,340 - Zamjena postojecih svjetiliki
betonski/metalni PHILIPS BGP303 725 ) e
TIP 2 MES 0,50 E2 750 stup 8+3 17 17 IXLED54-45/740 DM 12 LED 40W 47 W 799 W 6,0 40 0,392 - Zamjena postojecih svjetiliki
betonski/metalni PHILIPS BGP303 725 ) e
TIP3 MES 0,50 E2 2665 stup 8+1 67 67 IXLED54-45/740 DM12 LED 40W 47 W 3.149 W 6,0 40 0,392 - Zamjena postojecih svjetiliki
betonski/drveni PHILIPS BGP303 725 ) e
TIP 4 S3 7,50 E2 1825 stup 8+0,5 55 55 1XLED69-45/740 DM12 LED 48 W 57 W 3.109 W 6,0 40 - 0,031 Zamjena postojecih svjetiliki
betonski/drveni/ PHILIPS BGP303 725 ) e
TP 5 S3 7,50 E2 645 metalni stup 8+0,5 17 17 1XLED84-45/740 DM12 LED 60 W 71TW 1214 W 6,0 47 - 0,034 Zamjena postojecih svjetiliki
na fasadi/drveni/ PHILIPS BGP303 725 ) e
TIP 6 S3 7.50 E2 280 metalni stup 6 10 10 1XLED40-45/740 DM12 LED 27 W 32W 321 W 6,0 32 - 0,022 Zamjena postojecih svjetiliki
) PHILIPS BDP100 PCC ) o
TP 7 S3 7,50 E2 40 metalni stup 4 3 3 1XGRN35/830 DRW LED 29 W 35W 104 W 8,0 18 - 0,032 Zamjena postojecih svjetiliki
) PHILIPS BDP100 PCC ) o
TP 8 S3 7,50 E2 140 metalni stup 5 4 4 1xGRN60/830 DRW LED 40 W 48 W 190 W 6,0 30 - 0,035 Zamjena postojecih svjetiliki
. PHILIPS BGP303 Zamjena postojecin/
TIP9 S3 7.50 E2 1160 betonski stup 8+0,5 13 13 IXLED69-45/740 DM11 LED 48 W 57 W 743 W 3.0 80 - 0,032 ugradnja novih svietiii
) PHILIPS BGP303 725 Zamjena postojecih/
TIP10 ME4a 0,75 E2 230 metalni stup 8+0,5 1 1 I XLED99-45/740 DN10 LED 68 W 81 W 81 W 2.0 42 0,285 - ugradnja novin sviefiii
Ukupno 8.785 212 212 10,7 kW 0,352 0,031




Tablica 5 - Izracun usteda energije

REFERENTNO STANJE PROJEKTIRANO STANJE USTEDE ENERGIJE
TIP ULICE . " 9 UIros.e'na . . . U'rros.e'na Usteda elekiricne |Cijena elektricne Financijske Us're.c{a
Ukupna snaga | Brojradnih sati elektricna Ukupna snaga | Broj radnih sati elektricna . T - - S elektricne
S e S " energije godisnje energije ustede godisnje o e
w) godisnje energija W) godisnje energija (KWh) (kn/kWh) (kn) energije godisnje
godisnje (kWh) godisnje (kWh) (%)
OPCINA ERNESTINOVO

TIP 1 11.875 4100 48.688 1.785 4100 7.319 41.369 0,69 28.544,61 85%
TIP 2 6.250 4100 25.625 799 4100 3.276 22.349 0,69 15.420,64 87%
TIP3 13.313 4100 54.581 3.149 4100 12.912 41.669 0,69 28.751,59 76%
TIP 4 10.125 4100 41.513 3.109 4100 12.746 28.766 0,69 19.848,62 69%
TIPS 3.000 4100 12.300 1.214 4100 4.977 7.323 0,69 5.053,16 60%
TIP 6 875 4100 3.588 321 4100 1.317 2.270 0,69 1.566,42 63%
TIP 7 525 4100 2.153 104 4100 424 1.728 0,69 1.192,34 80%
TIP 8 938 4100 3.844 190 4100 781 3.063 0,69 2.113,55 80%
TIP9 2.438 4100 9.994 743 4100 3.044 6.949 0,69 4.794,99 70%
TIP10 500 4100 2.050 81 4100 332 1.718 0,69 1.185,58 84%

Ukupno 49.838 4100 204.334 11.495 4100 47.129 157.205 0,69 108.471,48 77%
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Grafikon 1 - Prikaz utro3ene elektricne energije za postojece referentno stanje, projektirano stanje i
uStede elektricne energije

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

M UtroSena elektri¢na energija godisnje (kWh) B Utrosena elektri¢na energija godisnje (kWh)

Usteda elektri¢ne energije godisnje (kwh)

Planirana usteda elektricne energije za javnu rasvjetu u Laslovu obuhvacenu ovim projektom iznosi
77 %.
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Tablica é - Izracun smanjenja staklenickih plinova

Usteda elektricne

Smanjenje CO,

Smanjenje SO,

Smanjenje NO,

” . Specificni Godisnje Specifi€ni Godisnje Specifi€ni Godisnje
ULICA energije godisnje | oty orbeni faktor | smanjenje emisije | pretvorbeni faktor | smanjenje emisije | pretvorbeni faktor | smanjenje emisije
(kwh) emisije CO, (o{0)} emisije SO, SO, emisije NO, NO,
(kgcoa/kWh) (kg) (9s02/kWh) (kg) (9nox/kWh) (kg)
OPCINA ERNESTINOVO
TIP 1 41.369,00 0,33 13.652 1,07 44,3 0,64 26,5
TIP 2 22.348,75 0,33 7.375 1,07 23,9 0,64 14,3
TIP 3 41.668,98 0,33 13.751 1,07 44,6 0,64 26,7
TIP 4 28.766,11 0,33 9.493 1,07 30.8 0,64 18,4
TIP 5 7.323,42 0,33 2.417 1,07 7.8 0,64 4,7
TIP 6 2.270,17 0,33 749 1,07 2,4 0,64 1.5
TIP 7 1.728,03 0,33 570 1,07 1.8 0,64 1,1
TIP 8 3.063,11 0,33 1.011 1,07 3.3 0,64 2,0
TIP9 6.949,25 0,33 2.293 1,07 7.4 0,64 4,4
TIP10 1.718,23 0,33 567 1,07 1.8 0,64 1.1
Ukupno 157.205,05 0,33 51.878 1,07 168,2 0,64 100,46
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Iz tablice je vidlivo da bi se realizacijom projekta smanijila emisija Stetninh plinova u
atmosferu. Planirano smanjenje emisije CO: je 51,88 tona godisnje.

Za modernizaciju rasvjete napravlien je detalini troskovnik s kolicinama, jediniCnim
cijenama i ukupnim cijenama.

Ukupni troskovi modernizacije rasvjete u mjestu Laslovo su 618.987,50 kn. Za 212 rasvjetna
mjesta dobivena jedinicna cijena investicije po rasvjethom mjestu je 2.919,75 kn.

Godisnja usteda elektricne energije iznosi 157.205,05 kWh godisnje, pa je odnos ukupno
ulozenih sredstava i oc¢ekivane ustede energije 3,94 kn/kWh. Uz planirano smanjenje
emisije CO2 od 51,88 tona godisnje iznos ukupnih investicijskih sredstava po jedinici
ocekivanog godisnjeg smanjenja emisije staklenickih plinova je 11.931,68 kn/tcoz2. Ako se
uzme u obzir financijska usteda zbog smanjene potrosnje elekiricne energije od
108.471,48kn godisnje, vrijeme povrata investicije je 5,71 godina. Faktor energetske
ucinkovitosti instalacije javne rasvjete je SL=0,352 za ME klase, odnosno SE = 0,031 za $
klase.

Osim ustede elektricne energije smanijit ¢e se troskovi odrzavanja pa ¢e vrileme povrata
investicije realno biti krace od 5,71 godina.
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2.6. Opis projektiranih svjetiljki

Ovim projektom energetske ucinkovitosti predvidena je zamjena postojecih rasvjetnih
tijela efikasnijima, s kvalitetnijim odsijacima, boljom zastitorm od viage i prasine, te s
mogucnoscu ugradnje regulacije svjetlosnog toka. Rasvjetna fiela ¢e morati
zadovoljavati i kriterije u svezi zasjenjenosti i zastite od svjetlosnog onecis¢enja, odnosno
emisija svjetlosnog toka u atmosferu treba zadovoljavati norme koje se danas koriste u
projektiranju javne rasvjete. U projektu smo radi mogucnosti obavljanja svjetlotehnickin
proracuna za cestovne svjetilike odabrali svjetilike proizvodaca Philips tipove ClearWay i
TownGuide Performer .

Cestovna svjetilika proizvodaca Philips tip ClearWay
BGP303 LED54-4S/740 PSD | DM12 DDF2 42/60 SRG10

- kuciste i nosac izradeni od tlacno lijevanog aluminija
- optic¢ki sustava nacinjen od optickih le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca
1800 do 12000 Im,

- stupanj IP zastite (optickog dijela svjetilike i predspojal)
min IP66

- stupanj mehanicke zastite svjetilike: IKO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR <£0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -15° do +15° na konzoli i 0° do
+15° na stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povrsina na vjetar: Scx 0.029 m2

- dozvoliena max. tezina svjetilike je 8,0kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED
modula i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema
HRN EN 13201-Annex A) ili bolje

- Ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka il vec¢a od 90%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
37W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 131 Im/W

- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom
snage u 5 karakteristicnih tocaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%
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- uzvrat boje (Ra) minimalno 70
- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 87% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda
svjetilike uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka
(oznaka L87B10)

Tip PHILIPS BGP303 LED84-4S/740 PSD | DM12 DDF2 42/60
SRG10 ima sliedece karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema
HRN EN 13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 90%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
55W

- svjetlotehniCka efikasnost svjetilike: min 137 Im/W

- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom
snage u 5 karakteristiCnih tocaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 87% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda
svjetilike uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka
(oznaka L87B10)

Tip BGP303 LED69-4S/740 PSD | DM12 DDF2 42/60 SRG10
ima sliedece karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema
HRN EN 13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7000Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veca od 90%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
45W

- svjetlotehniCka efikasnost svjetilke: min 140 Im/W

- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom
snage u 5 karakteristiCnih tocaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 87% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda
svjetilike uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka
(oznaka L87B10)

Tip BGP303 LED40-4S/740 PSD | DM12 DDF2 42/60 SRG10
ima sliedece karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema
HRN EN 13201-Annex A) ili bolje
- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4000Im
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- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 90%
- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
26W
- svjetlotehniCka efikasnost svjetilike: min 138 Im/W
- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise
- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom
snage u 5 karakteristiCnih tocaka (DDF2 usteda 32%)
- boja svjetlosti maksimalno 4000K * 5%
- uzvrat boje (Ra) minimalno 70
- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 87% inicijalnog svjetlosnog toka svinh doda
svjetilike uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka
(oznaka L87B10)

Dekorativna svjetilika proizvodaca Philips tip TownGuide
Performer BDP100 GRN50/830 DRW PCC GR | 62P DDF2

- kuciste svjetilike izraden od UV stablinog polikarbonata,
nasad izradeni od tlacno lijevanog aluminija

- stupanj mehanicke zastite cjelokupne svjetilike
(optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66, IK10

-ULOR =< 1%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup promjera 60mm -y
- zastita od prenapona = 3 kV ~

- raspon radne temperature -20°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: kl. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povrsina na vjetar: SCx 0,051m?

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetricna sirokosnopna optika

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5277Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 67%
- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 139 Im/W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 93 Im/W

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
38W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svijetiljki i
maksimalni ispad svjetiliki 10% (oznaka L8OF10)

Tip BDP100 GRN60/830 DRW PCC GR | 62P DDF2ima
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sliedece karakteristike LED modula:
- asimetricna Sirokosnopna optika
- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 6184Im
- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 67%
- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 155 Im/W
- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 103 Im/W
- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
40W
- boja svjetlosti maksimalno 3000K
- uzvrat boje (Ra) minimalno 80
- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i
maksimalni ispad svjetiliki 10% (oznaka L8OF10)

Tip BDP100 GRN35/830 DRW PCC GR | 62P DDF2ima
sliedece karakteristike LED modula:

- cestovna asimetricna sirokosnopna optika

- Ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3519Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 71%
- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 135 Im/W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 96 Im/W

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max:
29W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz
odrzavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiliki i
maksimalni ispad svjetiliki 10% (oznaka L8OF10)
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2.7. Zakljucak

Postojeca javna rasvieta u opcini Ernestinovo u mjestu Ernestinovo, Divos i Laslovo ne
ispunjava svjetlotehnicke kriterije propisane normom HRN EN 13201, $to negativno ufjecCe
na sigurnost prometa i vizualnu sliku mjesta. Osim toga, svjetilike su neefikasne, zbog cega
se trosi vise energije nego sto je potrebno. Zbog same konstrukcije svjetiliki znacajan dio
svijetlosnog toka se emitira iznad horizonta. Posliedica toga je svjetlosno onecis¢enje.

Projektom je planirana zamjena postojecih svjetiliki novim efikasnijim svjetilikama, cime e
se bitno povecati jednolikost rasvijetljenosti plocnika. Projektirana javna rasvjeta zadovoljit
Ce kriterije propisane normom HRN EN 13201. Nove svjetilike konstrukcijski su izvedene tako
da minimaliziraju svjetlosno onecis¢enje i ne uzrokuju neugodno blijestanje, te su efikasnije
od postojecih. Manja potrosnja energije znaci manju emisiju staklenickin plinova u
atmosferu i manje troskove za energiju.

Postojece svjetilke nemaju odgovarajucu zastitu od prodora krutih Cestica i vlage, $to
uzrokuje cesc¢e kvarove Zarulja i predspojnih uredaja. Ugradnjom novih svjetiliki

odgovaraju¢eg stupnja zastite produljio bi se radni vijek ugradene opreme i smanijili bi se
troskovi odrzavanja javne rasvjete.

Realizacijom projekta modernizacije javne rasvjete uz relativno mala ulaganja postize se
znacajno povecanje sigurnosti u prometu, smanjuje se svjetlosno onecis¢enje, smanjuje
se potrosnja elektricne energije i poboljsava vizualna slika grada uz vrlo brzi povrat

ulozenih sredstava kroz ustedu u potrosnji elekiricne energije.

Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

ZLATKO GALIC
dipl.ing.el.

E223  OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U Osijeku, sijecanj 2018. god.

PROJEKTANT:
ZLLATKO GALIC, dipl. ing. el.

ZLATKO GALI¢
dipl.ing.el.

E223  OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Elektromontazni dio

U tijeku izvedbe potrebno je vriiti stalnu kontrolu kvalitete materijala koji se ugraduje i radova
koji se izvode.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvoklasne kvalitete i u skladu sa standardima, sto
tfreba dokazati tvornickim atestima.

Svi radovi moraju se izvesti u skladu s ovim projektom i postojecim tehniCkim propisima i
uobicajenim pravilima tehnicke prakse.

Kod preuzimanja materijala treba izvrsiti kontrolu kvalitete i uskladenosti sa standardima.

Po zavrSenoj montazi treba izvriiti sva potrebna podesavanija i sliedeca ispitivanja i mjerenja:
e mijerenje otpora uzemljenja

otpor petlie kvara

mjerenje otpora izolacije

mjerenje djelovanja zastite

mjerenje rasvijetljenosti.

Mijerenja treba napraviti za sve elekiroenergetske kabele. O izvrsenim mjerenjima treba
priloziti pismene protokole.

PROJEKTANT:

7LATKO GALIC, dipl. ing. el.

ZLATKO GALIC
dipling.el.

E223  OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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4. PROGRAM ZASTITE OKOLISA

U Osijeku, sijecanj 2018. god.

PROJEKTANT: .

ZLATKO GALIC, dipl. ing. el.
ZLATKO GALIC
dipling.el.

E223  OVLASTENI INZENJER
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4. PROGRAM ZASTITE OKOLISA

U tijeku izvodenja radova potrebno je po zavrietku svake faze rada sav otpadni materijal i
smece sakupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju. Nakon demontaze postojecih svjetiliki
je potrebno stare Zarulje odgovarajuce ekoloski zbrinuti.

Nakon polaganja kabela i zatrpavanja rova treba izvrsiti poravnavanje terena, odvoz viska
zemlje i vrac¢anje okolnog zemljista u prvobitno stanje.

U toku eksploatacije elektricna instalacija nece utjecati na zagadenje okolisa.

PROJEKTANT:
Zlatko Gali¢, dipling.el.

ZLATKO GALI¢
dipling.el.

E223  OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Gradevina:

Projekt:
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Viadimira Nazora é4, 31215 Ernestinovo

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA
008/18

5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

5.1. Opci podaci
5.2. Pravilnici, tehnicki propisi i standardi primijenjeni u izradi dokumentacije
5.3. Opis tehnickih rieSenja za primjenu mjera zastite na radu

U Osijeku, sijecanj 2018. god.

PROJEKTANT:
ZLATKO GALIC, dipl. ing. el.

ZLATKO GALIC
dipling.el.
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5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA

RADU
(Zakon o zastiti na radu, Narodne novine br. NN br. 071/14, 118/14, 154/14)

5.1. Op¢i podaci

Investitor: OPCINA ERNESTINOVO
Vladimira Nazora é4, 31215 Ernestinovo
Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
DRUGA FAZA
Broj projekta: 008/18
Projektant: Zlatko Galié, dipl.ing.el.

5.2. Pravilnici, tehnicki propisi i standardi primijenjeni v izradi dokumentacije

— Zakon o gradniji (NN 153/2013, 20/17)

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17)

— Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10).

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17)

— Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14).

— Zakon o zastiti od neioniziraju¢ih zracenja (NN RH br. 91/10).

— Zakon o normizaciji (NN 080/2013).

— Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/2013, 153/13, 78/15)

— Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

— Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

— TehnicCki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (NN RH br. 5/10).

— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 088/2012)

— Pravilnik o elektfromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 23/11)

— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN RH br. 146/14)

— Pravilnik o ograniCenjima jakosti elektromagnetskin polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku
terminalnu opremu (NN RH br. 183/04).

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(NN 075/2013)

— Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08)

— Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskin objekata (NN br. 100/99)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br. 56/99)

— TehnicCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10).

— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

— Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
078/2013).

— Pravilnik o tehnickim uvjetima za elekironicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (
NN br. 155/2009)

— Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za elekiroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad
1 kV (NN broj 105/10)

— HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori

— HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori

— HRN EN 1838:2008 Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta

— HRN EN 60598-2-22:2008 Svijetilike za nuznu rasvjetu

— HRN EN 50171:2008 Centralni sustavi napajanja
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HRN EN 50172 Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi

HRN EN 40-4:2008 — Rasvjetni stupovi — 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i
prednapetog betona (EN 40-4:2005+AC:2006)

HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi — 5. dio: Zahtjevi za CeliCne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)
HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi — 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove (EN 40-6:2002)
HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi — 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvijetne stupove (EN 40-7:2002)
HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektricne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasviete (IEC 60364-7-714: 1996, MOD;HD 384.7.714 S1:
2000)

HRN DIN 4844-1 Graficki simboli

HRN DIN VDE 0833-1:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada — 1.dio : Opdi
zahtjevi

HRN DIN VDE 0833-2:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 2. dio: Zahfjevi
za sustave za pozarno uzbunjivanje

HRN HD 384.1 S2:2008 Elektricne instalacije zgrada - 1. dio: PodruCje primjene, predmet i osnovna
nacela

HRN HD 384.3 $2:1999 Elektricne instalacije zgrada - 3. dio: Odredivanje opcih znacajki

HRN HD 384.4:1999 Elekiricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita

HRN EN 62305-1:2008 Zastita od munje - 1. dio: Opca nacela

HRN EN 62305-2:2008 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom

HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 Zastita od munje - 3. dio: Materijaline Stete na gradevinama i
opasnost za zivot

HRN EN 62305-4:2008 Zastita od munje - 4. dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar gradevina

HRN EN 61663-1:2003 Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi - 1. dio: Instalacije s optickim
vlaknima

HRN EN 61663-2:2003 Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodic¢ima

HRN HD 60364-4-41:2007, Niskonaponske elekiricne instalacije — 4-41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita
od elektricnog udara

HRN EN 50173-1: 2007 - Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — - 1. dio: Opdci zahtjevi
(EN 50173-1: 2007)
HRN EN 50174-1:2008 - Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio : Specifikacija

instalacije i osiguranja kvalitete
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5.3. Opis tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite na radu
RJESENJE ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU ZA JAVNU RASVJETU

Zastita od elekiricnog udara predvidena je u skladu s HRN HD 60364-4-41:2007, Niskonaponske
elektricne instalacije — 4-41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita od elektricnog udara.

Zastita od direktnog udara provodi se izoliranjem (za vodiCe i kabele te postavljanjem u
zatvorena kucista (nezastiCena oprema u stupovima javne rasvjete).

Zastita od indirektnog udara je predvidena na sliedeci nacin:

e automatskim iskljuCenjem napajanja pomocu automatskih osiguraca za stupove
javne rasvjete, a prema HRN HD 60364-4-41

Razvod javne rasvjete je predviden u sistemu TN-C sa zajednickim zastitnim nultim vodicem
(PEN) te ovaj vodic u svakom stupu treba spojiti s metalnom masom stupa, a svaki stup se
prikljucuje i na uzemljenje kao zastita od atmosferskog praznjenja.

U svjetiikama na stupu masu freba prikljucCiti na zastitni vodi¢ (PE), a razvod u stupu je u
sistemu TN-S.

Kabelska mreza nalazi se u cijelosti u zemlji tako da ne predstavlja opasnost za ljude i stvari
dok je u pogonu.

Opasnost moze nastati pri raznim zemljanim radovima i nehoticnom ostecenju kabela. Ova
opasnost se otklanja postavljanjem mehanicke zastite i plasticne trake za upozorenje, a trasa
se ucrtava u katastar podzemnih instalacija.

Rad v beznaponskom stanju na kabelskim vodovima provodi se tako da se prije pocetka
rada u beznaponskom stanju nacini sliedece:

IskljuCenje - vidljivi prekid

Spriecavanje slu¢ajnog ponovnog uklju¢enja
Utvrdivanje beznaponskog stanja

Uzemljenje i kratko spajanje

Ogradivanje od dijelova pod haponom

A

PROJEKTANT:
Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

ZLATKO GALI¢
dipling.el.

E223  OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

6.1. Opdi podaci
6.2. Pravilnici, tehnicki propisi i standardi na kojima se zasnivaju mjere zastite od pozara
6.3. Pozarne opasnosti i mjere za njihovo otklanjanje

U Osijeku, sijecanj 2018. god.

PROJEKTANT: )
ZLLATKO GALIC, dipl. ing. el.

ZLATKO GALIE
dipl.ing.el.

E223  OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
(Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10)

6.1. Op¢i podaci

Investitor: OPCINA ERNESTINOVO
Vladimira Nazora é4, 31215 Ernestinovo
Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO
DRUGA FAZA
Broj projekta: 008/18
Projektant: Zlatko Gali¢, dipl.ing.el.

6.2. Pravilnici, tehnicki propisi i standardi na kojima se zasnivaju mjere zastite od
pozara

— Zakon o gradniji (NN 153/2013, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17)

— Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10).

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17)

— Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/17).

—  Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN RH br. 91/10).

— Zakon o normizaciji (NN 080/2013).

— Zakon o zastiti okolisa (NN 80/2013, 153/13, 78/15)

— Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

— Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

— Tehnicki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (NN RH br. 5/10).

—  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s elektricnom energijom (NN 088/2012)

—  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 23/11)

— Pravilnik o zastiti od elekiromagnetskih polja (NN RH br. 146/14)

— Pravilnik o ograniCenjima jakosti elektromagnetskin polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku
terminalnu opremu (NN RH br. 183/04).

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(NN 075/2013)

— Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08)

— Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskin objekata (NN br. 100/99)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br. 56/99)

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10).

— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

— Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 078/2013).

— Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada |
NN br. 155/2009)

— Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona
iznad 1 kV (NN broj 105/10)

— HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unufrasniji radni prostori

— HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori

— HRN EN 1838:2008 Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta

— HRN EN 60598-2-22:2008 Svjetilike za nuznu rasvjetu

— HRN EN 50171:2008 Centralni sustavi napajanja
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— HRN EN 50172 Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi

HRN EN 40-4:2008 — Rasvjetni stupovi — 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog

i prednapetog betona (EN 40-4:2005+AC:2006)

— HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi — 5. dio: Zahtjevi za Celicne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)

— HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi — 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove (EN 40-
6:2002)

— HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi -— 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove (EN 40-
7:2002)

— HRN HD 384.7.714 S1: 2001 - Elekiricne instalacije zgrada — - 7. dio: Zahfjevi za posebne instalacije
ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996, MOD;HD 384.7.714 S1:
2000)

— HRN DIN 4844-1 Graficki simboli

— HRN DIN VDE 0833-1:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada — 1.dio : Opdci
zahfjevi

— HRN DIN VDE 0833-2:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 2. dio: Zahfjevi
za sustave za pozarno uzbunjivanje

— HRN HD 384.1 S2:2008 Elektricne instalacije zgrada - 1. dio: Podrucje primjene, predmet i osnovna
nacela

— HRN HD 384.3 5$2:1999 Elektricne instalacije zgrada - 3. dio: Odredivanje opcih znacajki

— HRN HD 384.4:1999 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita

— HRN EN 62305-1:2008 Zastita od munje - 1. dio: Opca nacela

— HRN EN 62305-2:2008 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom

— HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 Zastita od munje - 3. dio: Materijalne stete na gradevinama i
opasnost za zivot

— HRN EN 62305-4:2008 Zastita od munje - 4. dio: ElektriCni i elektronicki sustavi unutar gradevina

— HRN EN 61663-1:2003 Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi - 1. dio: Instalacije s optickim
vlaknima

— HRN EN 61663-2:2003 Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodicima

— HRN HD 60364-4-41:2007, Niskonaponske elektricne instalacije — 4-41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elekiricnog udara

— HRN EN 50173-1: 2007 — Informacijska tehnika, Generi¢ki sustavi kabliranja — - 1. dio: Opdci zahtjevi
(EN 50173-1:2007)

— HRN EN 50174-1:2008 - Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio : Specifikacija
instalacije i osiguranja kvalitete

6.3. Pozarne opasnosti i mjere za njihovo otklanjanje

Pozarne opasnosti na javnoj rasvjeti su znatno smanjene bududi da je najvedi dio polozen
pod zemljom. Iznad zemlje se nalaze samo stupovi javne rasvjete.

Opasnosti mogu nastati uslijed pregrijavanja vodova i praznjenja atmosferskog elektriciteta.

Zastita od pregrijavanja vodova i opreme ostvarena je izborom i osiguranjem koristenja u
granicama nazivnih vrijednosti struje i napona. Zastita od kratkog spoja i preopterecenja
predvidena je rastavnim osiguracima za svaki strujni krug.

Zastita od praznjenja atmosferskog elekiriciteta predvidena je povezivanjem svakog stupa
javne rasvjete na uzemljenje.
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5 Pieces
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PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN35/830 DRW
Article No.:

Luminous flux (Luminaire): 2498 Im
Luminous flux (Lamps): 3519 Im

Luminaire Wattage: 29.2 W

Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 24 54 89 99 71

Fitting: 1 x GRN35/830/- (Correction Factor
1.000).

PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN60/830 DRW
Article No.:

Luminous flux (Luminaire): 4143 Im
Luminous flux (Lamps): 6184 Im

Luminaire Wattage: 40.0 W

Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 25 55 89 99 67

Fitting: 1 x GRN60/830/- (Correction Factor
1.000).

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED69-4S/740 DM11
Article No.:

Luminous flux (Luminaire): 6160 Im

Luminous flux (Lamps): 7000 Im

Luminaire Wattage: 44.5 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 38 73 96 100 88

Fitting: 1 x LED69-4S/740 (Correction Factor
1.000).

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED99-4S/740 DN10
Article No.:

Luminous flux (Luminaire): 8700 Im

Luminous flux (Lamps): 10000 Im

Luminaire Wattage: 64.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 47 77 97 100 87

Fitting: 1 x LED99-4S/740 (Correction Factor
1.000).

PHILIPS BGP303 T25 1xLED40-4S/740 DM12
Article No.:

Luminous flux (Luminaire): 3617 Im

Luminous flux (Lamps): 4000 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED40-4S/740 (Correction Factor
1.000).

catalog for an image of

catalog for an image of = AVe W
the luminaire. \

catalog for an image of B b~ ="
the luminaire. @\ ; D

See our luminaire

the luminaire.

See our luminaire

See our luminaire

Page 5



Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Modernizacija javne rasvjete Opéine Ernestinovo - druga faza / Luminaire parts list

8 Pieces PHILIPS BGP303 T25 1xLED54-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B ™)
Luminous flux (Luminaire): 4882 Im the luminaire. C\ J

Luminous flux (Lamps): 5400 Im —
Luminaire Wattage: 40.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED54-4S/740 (Correction Factor - —_—
1.000).

4 Pieces PHILIPS BGP303 T25 1xLED69-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B ™)
Luminous flux (Luminaire): 6329 Im the luminaire. C\ J

Luminous flux (Lamps): 7000 Im —
Luminaire Wattage: 48.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED69-4S/740 (Correction Factor - —_—
1.000).

8 Pieces PHILIPS BGP303 T25 1xLED84-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of P )
Luminous flux (Luminaire): 7595 Im the luminaire. C\ J

Luminous flux (Lamps): 8400 Im —
Luminaire Wattage: 60.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED84-4S/740 (Correction Factor L ——— e

1.000).

7 Pieces  Siteco 5CX622E1PT0208 CX 100 See our luminaire 5 <
Article No.: 5CX622E1PT0208 catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 12862 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 17500 Im

Luminaire Wattage: 176.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 36 72 97 100 74

Fitting: 1 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150 - —
W (Correction Factor 1.000).

14 Pieces tep LVC-06 150 T GAMALUX (Type 1) See our luminaire
Article No.: LVC-06 150 T catalog for an image of LA o]
Luminous flux (Luminaire): 12874 Im the luminaire. C )
Luminous flux (Lamps): 14500 Im -, %4

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 44 75 96 100 89

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor - — -
1.000).
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Modernizacija javne rasvjete Opéine Ernestinovo - druga faza / Luminaire parts list

6 Pieces  TEP-AEC LVC-24-150-p0 KAOS-1 150W NAV-T See our luminaire
PO (Type 1) catalog for an image of
Article No.: LVC-24-150-p0 the luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 11506 Im
Luminous flux (Lamps): 14500 Im
Luminaire Wattage: 188.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 37 76 97 100 79 - —_— -
Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

4 Pieces  TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO See our luminaire
Article No.: LVC-24-70-p0 catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 4933 Im the luminaire.
Luminous flux (Lamps): 6500 Im
Luminaire Wattage: 70.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 34 73 97 100 76
Fitting: 1 x 70W NAV-T (Correction Factor 1.000). -

4 Pieces  TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO See our luminaire
(Type 1) catalog for an image of
Article No.: LVC-24-70-p0 the luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 4933 Im
Luminous flux (Lamps): 6500 Im
Luminaire Wattage: 88.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 34 73 97 100 76 - ———
Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

1.000).

23 Pieces TEP-Rasvjeta d.o.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire Y X
(Type 1) catalog for an image of ARV
Article No.: LVC-16 250 T the luminaire. / \
Luminous flux (Luminaire): 22374 Im (X TR

Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68 L ——— e
Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

1.000).

5 Pieces  TEP-Rasvjeta d.0.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire Y X
(Type 2) catalog for an image of T N\
Article No.: LVC-16 250 T the luminaire. / \
Luminous flux (Luminaire): 22374 Im f X L AT XKD

Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68 - —
Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

0.800).
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

DIALuX

16.01.2018

Modernizacija javne rasvjete Opéine Ernestinovo - druga faza / Luminaire parts list

4 Pieces

10 Pieces

6 Pieces

12 Pieces

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVD-01 C 70 E ETALUX
Article No.: LVD-01 C 70 E

Luminous flux (Luminaire): 1539 Im

Luminous flux (Lamps): 5600 Im

Luminaire Wattage: 83.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 17 40 67 100 27

Fitting: 1 x NAV-E 70 (Correction Factor 1.000).

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVD-01 C 70 E ETALUX

(Type 1)

Article No.: LVD-01 C 70 E

Luminous flux (Luminaire): 1539 Im
Luminous flux (Lamps): 5600 Im

Luminaire Wattage: 83.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 17 40 67 100 27

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

1.000).

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI (Type 1)

Article No.: KN-148

Luminous flux (Luminaire): 13347 Im
Luminous flux (Lamps): 23400 Im

Luminaire Wattage: 400.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

0.800).

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI

Article No.: KN-148

Luminous flux (Luminaire): 7187 Im

Luminous flux (Lamps): 12600 Im

Luminaire Wattage: 340.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 2 x VTF-E 125 (Correction Factor 1.000).

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

R

R
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - postojeée / Planning data

(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.710 m

0.078 m

15.0°°

2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 262 cd/klm
at 80°: 92 cd/klm
at 90°: 31 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.1.
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Operator

Telephone

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX
(Type 1)

Article No.: LVC-16 250 T

Luminous flux (Luminaire): 22374 Im
Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

Fax

e-Mail

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

DIALuX

16.01.2018

TIP 1 - postojeée / Luminaire parts list

|

T

W

T
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - postojeée / Photometric Results

T7.50m
—
—>
To.00
I lO_OO I40_00 Im
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 14 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a (Not all lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Calculated values: 1.74 0.25 0.39 19 0.46
Required values according to class: 20.75 =0.40 =2 0.60 <15 =0.50
Fulfilled/Not fulfilled: ve X X X X
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - referentno / Planning data

(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

—
—
0.00 m
0.00 2800 m
Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:

Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
28.000 m

8.000 m

7.728 m

0.127 m

250°

2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 280 cd/klm
at 80°: 129 cd/klm
at 90°: 63 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.
Arrangement complies with glare index class D.1.
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - referentno / Luminaire parts list

TEP-Rasvjeta d.o.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire

(Type 1) catalog for an image of (

Article No.: LVC-16 250 T the luminaire. /Q\
Luminous flux (Luminaire): 22374 Im B A

Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

0.800).

TEP-Rasvjeta d.0.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire Y < |
(Type 2) catalog for an image of [

Article No.: LVC-16 250 T the luminaire. / \
Luminous flux (Luminaire): 22374 Im tX /. A XD

Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 1 - referentno / Photometric Results

17.50m
—>
®
S
T0.00
l lO_OO l28_00 m ‘
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:244
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 28.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 10 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, gq0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a (Not all lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Calculated values: 1.94 0.43 0.66 15 0.44
Required values according to class: 20.75 20.40 =20.60 <15 20.50
Fulfilled/Not fulfilled: v v v v X
.
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):

Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED84-4S/740 DM12

7595 Im

8400 Im

60.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.903 m

0.000 m

0.0°

2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 700 cd/klm
at 80°: 83 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G3.
Arrangement complies with glare index class D.6.
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED84-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 7595 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 8400 Im AN

Luminaire Wattage: 60.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED84-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 1 - novoprojektirano / Photometric Results

T7.50m
—
—>
To.00
I lO_OO I40_00 Im
Maintenance factor: 0.80 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 14 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a (All lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Calculated values: 0.79 0.47 0.62 14 0.53
Required values according to class: =0.75 =0.40 = 0.60 <15 =0.50
Fulfilled/Not fulfilled: v v v v v
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - postojeée / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

—
—»

-1.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.710 m

-0.922 m

15.0°°

2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 262 cd/klm
at 80°: 92 cd/klm
at 90°: 31 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.1.
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Operator

Telephone

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX
(Type 1)

Article No.: LVC-16 250 T

Luminous flux (Luminaire): 22374 Im
Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

Fax

e-Mail

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

DIALuX

16.01.2018

TIP 2 - postojeée / Luminaire parts list

|

T

W

T
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - postojeée / Photometric Results

T6.60m
—_—
—>
To.00
0.00 40.00 m
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:329

Calculation Field List

1 Cesta

Length: 40.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 14 x 6 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(Not all lighting performance requirements are met.)

L,, [cd/m?] uo ul TI [%] SR

1.59 0.26 0.42 19 0.62
= 0.50 20.35 20.40 <15 = 0.50

v X v X v
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - referentno / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

-1.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

38.00m

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
38.000 m

8.000 m

7.718 m

-0.897 m

20.0°

2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 269 cd/klm
at 80°: 99 cd/klm
at 90°: 49 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.0.
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 2 - referentno / Luminaire parts list

TEP-Rasvjeta d.o.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire
(Type 1) catalog for an image of

Article No.: LVC-16 250 T

Luminous flux (Luminaire): 22374 Im
Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

the luminaire.

|

T

W

T
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - referentno / Photometric Results

T6.60m
—>
o
Z
—
To.00
I IO_OO I38_00 rl'n
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:315
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 38.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 13 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5 (Not all lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Calculated values: 1.73 0.33 0.47 18 0.55
Required values according to class: =0.50 20.35 =>0.40 <15 =0.50
Fulfilled/Not fulfilled: Ve X Ve X Ve
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

—
—»

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED54-4S/740 DM12

4882 Im

5400 Im

40.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.903 m

0.000 m

0.0°

3.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 700 cd/klm
at 80°: 83 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G3.
Arrangement complies with glare index class D.6.
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Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED54-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 4882 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 5400 Im AN

Luminaire Wattage: 40.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED54-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 2 - novoprojektirano / Photometric Results

T660m
—
—>
To.00
l IO_OO I40_00 Im
Maintenance factor: 0.80 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 14 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5 (All lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ] TI [%] SR
Calculated values: 0.53 0.55 0.62 12 0.64
Required values according to class: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Fulfilled/Not fulfilled: v v v v v
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina1l
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - postojeée / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

—
—»

-0.50 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.710 m

-0.422 m

15.0°°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 262 cd/klm
at 80°: 92 cd/klm
at 90°: 31 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.1.
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Operator

Telephone

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX
(Type 1)

Article No.: LVC-16 250 T

Luminous flux (Luminaire): 22374 Im
Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

Fax

e-Mail

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

DIALuX

16.01.2018

TIP 3 - postojeée / Luminaire parts list

|

T

W

T
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - postojeée / Photometric Results

T6.60m
—_—
—>
To.00
0.00 40.00 m
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:329

Calculation Field List

1 Cesta

Length: 40.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 14 x 6 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(Not all lighting performance requirements are met.)

L,, [cd/m?] uo ul TI [%] SR

1.75 0.27 0.40 19 0.54
= 0.50 20.35 20.40 <15 = 0.50

v X v X v
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - referentno / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

-0.50 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

38.00m

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o. LVC-16 250 T GAMALUX

22374 Im

33000 Im

313.0 W

Single row, bottom
38.000 m

8.000 m

7.718 m

-0.397 m

20.0°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 269 cd/klm
at 80°: 99 cd/klm
at 90°: 49 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.0.
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 3 - referentno / Luminaire parts list

TEP-Rasvjeta d.o.0. LVC-16 250 T GAMALUX See our luminaire
(Type 1) catalog for an image of

Article No.: LVC-16 250 T

Luminous flux (Luminaire): 22374 Im
Luminous flux (Lamps): 33000 Im

Luminaire Wattage: 313.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 42 74 95 100 68

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).

the luminaire.

|

T

W

T
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - referentno / Photometric Results

T6.60m
—>
o
Z
—
To.00
I IO_OO I38_00 rl'n
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:315
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 38.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 13 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5 (Not all lighting performance requirements are met.)
Ly [cd/m?] uo U TI[%] SR
Calculated values: 1.88 0.34 0.43 17 0.50
Required values according to class: =0.50 20.35 =>0.40 <15 =0.50
Fulfilled/Not fulfilled: Ve X Ve X Ve
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 6.600 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

—
—»

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):

Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED54-4S/740 DM12

4882 Im

5400 Im

40.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.903 m

0.008 m

5.0°

1.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 726 cd/klm
at 80°: 148 cd/klm
at 90°: 1.80 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 95°.

Arrangement complies with luminous intensity class G2.
Arrangement complies with glare index class D.5.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED54-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 4882 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 5400 Im AN

Luminaire Wattage: 40.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED54-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 3 - novoprojektirano / Photometric Results

T660m
—
—>
To.00
l IO_OO I40_00 Im
Maintenance factor: 0.80 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 6.600 m
Grid: 14 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME5 (All lighting performance requirements are met.)
L,, [cd/m?] uo ] TI [%] SR
Calculated values: 0.50 0.60 0.67 12 0.71
Required values according to class: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Fulfilled/Not fulfilled: v v v v v
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Cesta 2

Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - postojeée / Planning data

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

tep LVC-06 150 T GAMALUX

12874 Im

14500 Im

188.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.768 m

0.062 m

15.0°°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 448 cd/klm
at 80°: 177 cd/klm
at 90°: 27 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.2.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - postojeée / Luminaire parts list

tep LVC-06 150 T GAMALUX (Type 1) See our luminaire

Article No.: LVC-06 150 T catalog for an image of Q\
Luminous flux (Luminaire): 12874 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 14500 Im ( _/

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 44 75 96 100 89

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - postojeée / Photometric Results

@ T4.00m
T0.00
I .0_00 l40_00 ;'n
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 14 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 17.66 4.98
Required values according to class: =750 >1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 Ve

" Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - referentno / Planning data

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

tep LVC-06 150 T GAMALUX

12874 Im

14500 Im

188.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.768 m

0.062 m

15.0°°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 448 cd/klm
at 80°: 177 cd/klm
at 90°: 27 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.2.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - referentno / Luminaire parts list

tep LVC-06 150 T GAMALUX (Type 1) See our luminaire

Article No.: LVC-06 150 T catalog for an image of Q\
Luminous flux (Luminaire): 12874 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 14500 Im ( _/

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 44 75 96 100 89

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - referentno / Photometric Results

@ T4.00m
T0.00
I .0_00 l40_00 ;'n
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:329
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 40.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 14 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 17.66 4.98
Required values according to class: =750 >1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 Ve

" Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED69-4S/740 DM12

6329 Im

7000 Im

48.0 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.903 m

0.008 m

5.0°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 726 cd/klm
at 80°: 148 cd/klm
at 90°: 1.80 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 95°.

Arrangement complies with luminous intensity class G2.
Arrangement complies with glare index class D.5.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 4 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED69-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 6329 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 7000 Im AN

Luminaire Wattage: 48.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED69-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 4 - novoprojektirano / Photometric Results

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 40.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 14 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

40.00 m

(All lighting performance requirements are met.)

E, [IX]
9.27
27.50

v

T4.00m

[ 0.00

Scale 1:329

Emin [IX]
3.25
=1.50

v
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - postojeée / Planning data

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

] |
0.00m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

47.00 m

(3)

()

tep LVC-06 150 T GAMALUX

12874 Im

14500 Im

188.0 W

Single row, bottom
47.000 m

8.000 m

7.768 m

0.062 m

15.0°°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 448 cd/klm
at 80°: 177 cd/klm
at 90°: 27 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.2.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - postojeée / Luminaire parts list

tep LVC-06 150 T GAMALUX (Type 1) See our luminaire

Article No.: LVC-06 150 T catalog for an image of Q\
Luminous flux (Luminaire): 12874 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 14500 Im ( _/

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 44 75 96 100 89

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - postojeée / Photometric Results

@ T4.00m
To.00
I .0_00 I47_00Im
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:379
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 47.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 16 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 15.01 2.75
Required values according to class: 27.50 = 1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 v

" Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - referentno / Planning data
(Width: 3.000 m)

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)

(3)

l ]:0.00 m ‘!'

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

47.00 m ()

tep LVC-06 150 T GAMALUX

12874 Im Maximum luminous intensities

14500 Im at 70°; 448 cd/klm

188.0 W at 80°: 177 cd/klm

Single row, bottom at 90°: 27 cd/klm

47.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
8.000 m luminaire installed for use.

7.768 m Arrangement complies with luminous intensity class G1.
0.062 m Arrangement complies with glare index class D.2.
15.0°

0.500 m
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - referentno / Luminaire parts list

tep LVC-06 150 T GAMALUX (Type 1) See our luminaire

Article No.: LVC-06 150 T catalog for an image of Q\
Luminous flux (Luminaire): 12874 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 14500 Im ( _/

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 44 75 96 100 89

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - referentno / Photometric Results

@ T4.00m
To.00
I .0_00 I47_00Im
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:379
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 47.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 16 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 15.01 2.75
Required values according to class: 27.50 = 1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 v

" Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - novoprojektirano / Planning data
(Width: 3.000 m)

(Width: 4.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)

(3)

l ]:0.00 m ‘!'

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

47.00 m ()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED84-4S/740 DM12

7595 Im Maximum luminous intensities

8400 Im at 70°; 700 cd/kim

60.0 W at 80°: 83 cd/kim

Single row, bottom at 90°: 0.00 cd/kim

47.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
8.000 m luminaire installed for use.

7.903 m No luminous intensities above 90°.

0.000 m Arrangement complies with luminous intensity class G3.
00° Arrangement complies with glare index class D.6.
0.500 m
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 5 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED84-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 7595 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 8400 Im AN

Luminaire Wattage: 60.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED84-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 5 - novoprojektirano / Photometric Results

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 47.000 m, Width: 4.000 m
Grid: 16 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [X]
10.09
>7.50

Ve

T4.00m

[ 0.00

Scale 1:379

Emin [Ix]
2.66
21.50
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - postojeée / Planning data

(Width: 3.500 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

™
32.00m

(3)

()

TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO

4933 Im

6500 Im

70.0 W

Single row, bottom
32.000 m

6.000 m

5.800 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 340 cd/klm
at 80°: 45 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G6.
Arrangement complies with glare index class D.4.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - postojeée / Luminaire parts list

TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO See our luminaire
Article No.: LVC-24-70-p0 catalog for an image of B
Luminous flux (Luminaire): 4933 Im the luminaire. Q
Luminous flux (Lamps): 6500 Im e
Luminaire Wattage: 70.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 34 73 97 100 76

Fitting: 1 x 70W NAV-T (Correction Factor 1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - postojeée / Photometric Results

T350m

[ 0.00

0.00

Maintenance factor: 0.67

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 32.000 m, Width: 3.500 m
Grid: 11 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

32.00 m

Scale 1:272

(Not all lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] E i [X]
8.55 1.40
27.50 2 1.50
v X

-
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - referentno / Planning data

(Width: 3.500 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

L
30.00 m

(3)

()

TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO

4933 Im

6500 Im

88.0 W

Single row, bottom
30.000 m

6.000 m

5.800 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 340 cd/klm
at 80°: 45 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G6.
Arrangement complies with glare index class D.4.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - referentno / Luminaire parts list

TEP-AEC LVC-24-70-p0 KAOS-1 70W NAV-T PO See our luminaire
(Type 1) catalog for an image of B
Article No.: LVC-24-70-p0 the luminaire. Q
Luminous flux (Luminaire): 4933 Im e
Luminous flux (Lamps): 6500 Im

Luminaire Wattage: 88.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 34 73 97 100 76

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - referentno / Photometric Results

T350m

[ 0.00

0.00

Maintenance factor: 0.67

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 30.000 m, Width: 3.500 m
Grid: 10 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

30.00 m

Scale 1:258

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] E... [X]
9.13 1.92
>7.50 >1.50
ve ve

.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 3.500 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 3.000 m)

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

™
32.00m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1xLED40-4S/740 DM12

3617 Im

4000 Im

27.0wW

Single row, bottom
32.000 m

6.000 m

5.903 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 700 cd/klm
at 80°: 83 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G3.
Arrangement complies with glare index class D.6.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 6 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1xLED40-4S/740 DM12 See our luminaire

Article No.: catalog for an image of B VA
Luminous flux (Luminaire): 3617 Im the luminaire. ( @/éﬁ
Luminous flux (Lamps): 4000 Im AN

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 39 75 97 100 90

Fitting: 1 x LED40-4S/740 (Correction Factor
1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 6 - novoprojektirano / Photometric Results

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 32.000 m, Width: 3.500 m
Grid: 11 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

32.00 m

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [IX]
9.59
>7.50

v

T350m

[ 0.00

Scale 1:272

Emin [Ix]
2.90
=1.50

v
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Nogostup

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

# # 250 m
0.00 18.00 m
Luminaire:
Luminous flux (Luminaire). 1539 Im
Luminous flux (Lamps): 5600 Im
Luminaire Wattage: 83.0W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 18.000 m
Mounting Height (1): 4.000 m
Height: 3.565 m
Overhang (2): 2.500 m
Boom Angle (3): 0.0°
Boom Length (4): 0.000 m

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - postojeée / Planning data
(Width: 4.000 m)

(Width: 1.500 m)
(Width: 4.000 m)

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o0. LVD-01 C 70 E ETALUX

Maximum luminous intensities

at 70°: 48 cd/klm
at 80°: 58 cd/kim
at 90°: 59 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with glare index class D.2.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - postojeée / Luminaire parts list

TEP-Rasvjeta d.o.0. LVD-01 C 70 E ETALUX See our luminaire
Article No.: LVD-01 C 70 E catalog for an image of W
Luminous flux (Luminaire): 1539 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 5600 Im

Luminaire Wattage: 83.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 17 40 67 100 27

Fitting: 1 x NAV-E 70 (Correction Factor 1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - postojeée / Photometric Results

@ 1550m
T4.00
l IO_OO I1 8.00m ‘
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:172
Calculation Field List
1 Nogostup
Length: 18.000 m, Width: 1.500 m
Grid: 10 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Nogostup.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 3.18 1.27
Required values according to class: >7.50 >1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X X
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Street Profile

Travnata povrSina 1
Nogostup
Travnata povrSina 2

Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

o o T250m
0.00 7.00m
Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):

Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - referentno / Planning data
(Width: 4.000 m)

(Width: 1.500 m)
(Width: 4.000 m)

(3)

()

TEP-Rasvjeta d.o.o0. LVD-01 C 70 E ETALUX

1539 Im

5600 Im

83.0wW

Single row, bottom
7.000 m

4.000 m

3.565 m

2.500 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 48 cd/klm
at 80°: 58 cd/kim
at 90°: 59 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with glare index class D.2.

Page 66



Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - referentno / Luminaire parts list

TEP-Rasvjeta d.o.0. LVD-01 C 70 E ETALUX See our luminaire
(Type 1) catalog for an image of W
Article No.: LVD-01 C 70 E the luminaire.

Luminous flux (Luminaire): 1539 Im
Luminous flux (Lamps): 5600 Im

Luminaire Wattage: 83.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 17 40 67 100 27

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - referentno / Photometric Results

T550m

4.00

0.00

Maintenance factor: 0.67

Calculation Field List

1

Nogostup

Length: 7.000 m, Width: 1.500 m

Grid: 10 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Nogostup.
Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

7.00 m

Scale 1:93
(All' lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] E min [IX]
8.16 6.98
>7.50 =>1.50
v v
.
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Street Profile

Travnata povrsina1l
Nogostup

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - novoprojektirano / Planning data
(Width: 4.000 m)

(Width: 1.500 m)
(Width: 4.000 m)

3)
F 3
(1)
|
¢ 4 2.50 m '
L L L i é‘_rs
0.00 18.00 m (2)
Luminaire: PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN35/830 DRW
Luminous flux (Luminaire): 2498 Im Maximum luminous intensities
Luminous flux (Lamps): 3519 1Im at 70°; 353 cd/kim
Luminaire Wattage: 29.2 W at 80°: 205 cd/klm
Arrangement: Single row, bottom at 90°: 18 cd/kim
Pole Distance: 18.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
Mounting Height (1): 4.000 m luminaire installed for use.
Height: 3.791m Arrangement complies with glare index class D.3.
Overhang (2): 2.500 m
Boom Angle (3): 0.0°
Boom Length (4): 0.000 m
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 7 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN35/830 DRW
Article No.: /—'“’ié\_)
Luminous flux (Luminaire): 2498 Im _ @Y

Luminous flux (Lamps): 3519 Im

Luminaire Wattage: 29.2 W

Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 24 54 89 99 71

Fitting: 1 x GRN35/830/- (Correction Factor
1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 7 - novoprojektirano / Photometric Results

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1 Nogostup
Length: 18.000 m, Width: 1.500 m
Grid: 10 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Nogostup.
Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

18.00 m

T550m

[4.00

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [IX]
8.44
>27.50

v

Scale 1:172

E min [X]
5.23
=1.50

v
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - postojeée / Planning data

(Width: 5.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 2.000 m)

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

30.00 m

(3)

()

TEP-AEC LVC-24-150-p0 KAOS-1 150W NAV-T PO

11506 Im

14500 Im

188.0 W

Single row, bottom
30.000 m

5.000 m

4.800 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 269 cd/klm
at 80°: 34 cd/kim
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G6.
Arrangement complies with glare index class D.3.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - postojeé¢e / Luminaire parts list

TEP-AEC LVC-24-150-p0 KAOS-1 150W NAV-T See our luminaire

PO (Type 1) catalog for an image of /’
Article No.: LVC-24-150-p0 the luminaire.

Luminous flux (Luminaire): 11506 Im k
Luminous flux (Lamps): 14500 Im

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 37 76 97 100 79

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - postojeée / Photometric Results

T5.00m
To.00
I IO_OO l30_00 ml
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:258
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 30.000 m, Width: 5.000 m
Grid: 10 x 4 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 27.37 3.23
Required values according to class: =7.50 =1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X1 Ve

' Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - referentno / Planning data

(Width: 5.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 2.000 m)

0.00 m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

30.00 m

(3)

()

TEP-AEC LVC-24-150-p0 KAOS-1 150W NAV-T PO

11506 Im

14500 Im

188.0 W

Single row, bottom
30.000 m

5.000 m

4.800 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 269 cd/klm
at 80°: 34 cd/kim
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G6.
Arrangement complies with glare index class D.3.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - referentno / Luminaire parts list

TEP-AEC LVC-24-150-p0 KAOS-1 150W NAV-T See our luminaire

PO (Type 1) catalog for an image of /’
Article No.: LVC-24-150-p0 the luminaire.

Luminous flux (Luminaire): 11506 Im k
Luminous flux (Lamps): 14500 Im

Luminaire Wattage: 188.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 37 76 97 100 79

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - referentno / Photometric Results

T5.00m
To.00
I IO_OO l30_00 ml
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:258
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 30.000 m, Width: 5.000 m
Grid: 10 x 4 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 27.37 3.23
Required values according to class: =7.50 =1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X1 Ve

' Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 3.000 m)
(Width: 5.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)

(3)

0.00m v

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

30.00 m ()

PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN60/830 DRW

4143 Im Maximum luminous intensities

6184 Im at 70°; 305 cd/kim

40.0 W at 80°: 174 cd/klm

Single row, bottom at 90°: 17 cd/kim

30.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
5000 m luminaire installed for use.

4791 m Arrangement complies with luminous intensity class G1.
0.000 m Arrangement complies with glare index class D.3.

0.0°

0.000 m
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN60/830 DRW

Article No.: /j C‘“‘;‘“‘*
Luminous flux (Luminaire): 4143 Im C xb
Luminous flux (Lamps): 6184 Im - .
Luminaire Wattage: 40.0 W

Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 25 55 89 99 67

Fitting: 1 x GRN60/830/- (Correction Factor
1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 8 - novoprojektirano / Photometric Results

T500m

[ 0.00

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 30.000 m, Width: 5.000 m
Grid: 10 x 4 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

30.00 m

Scale 1:258

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] E i [IX]
7.58 2.16
27.50 2 1.50
Ve Ve

-
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

(Width: 2.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - postojeée / Planning data

(Width: 3.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 2.000 m)

L
|
L
k

I('.).0('.) m

0.00

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

i
80.00 m

(3)

()

Siteco 5CX622E1PT0208 CX 100

12862 Im

17500 Im

176.0 W

Single row, bottom
80.000 m

8.000 m

7.845m

0.041m

15.0°°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 329 cd/klm
at 80°: 181 cd/klm
at 90°: 27 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.0.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - postojeée / Luminaire parts list

Siteco 5CX622E1PT0208 CX 100 See our luminaire
Article No.: 5CX622E1PT0208 catalog for an image of

Luminous flux (Luminaire): 12862 Im the luminaire. <
Luminous flux (Lamps): 17500 Im \
Luminaire Wattage: 176.0 W 3
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 36 72 97 100 74

Fitting: 1 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150
W (Correction Factor 1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - postojeée / Photometric Results

| (1) | 13.00 m
0.00
I .0_00 l80_(I)0 m
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:615

Calculation Field List

1 Cesta

Length: 80.000 m, Width: 3.000 m
Grid: 27 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 5.17 0.10
Required values according to class: >7.50 =1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X X
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - referentno / Planning data

(Width: 2.000 m)
(Width: 3.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 2.000 m)

(3)

o |
_ 0.00 m J

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

42.00 m (2)

Siteco 5CX622E1PT0208 CX 100

12862 Im Maximum luminous intensities

17500 Im at 70°; 324 cd/kim

176.0 W at 80°: 40 cd/klm

Single row, bottom at 90°: 0.00 cd/kim

42.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
8.000 m luminaire installed for use.

7.840 m No luminous intensities above 90°.

0.000 m Arrangement complies with luminous intensity class G6.
00° Arrangement complies with glare index class D.0.
0.500 m
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - referentno / Luminaire parts list

Siteco 5CX622E1PT0208 CX 100 See our luminaire
Article No.: 5CX622E1PT0208 catalog for an image of

Luminous flux (Luminaire): 12862 Im the luminaire. <
Luminous flux (Lamps): 17500 Im \
Luminaire Wattage: 176.0 W 3
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 36 72 97 100 74

Fitting: 1 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150
W (Correction Factor 1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - referentno / Photometric Results

@ 3.00m

0.00
0.00 4200 m
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:344
Calculation Field List
1 Cesta
Length: 42.000 m, Width: 3.000 m
Grid: 14 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
Selected Lighting Class: S3 (Not all lighting performance requirements are met.)
E,, [IX] Eminy [IX]
Calculated values: 13.43 3.39
Required values according to class: >7.50 >1.50
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 v

" Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrsina 1
Cesta

Travnata povrsina 2
Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 2.000 m)

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - novoprojektirano / Planning data

(Width: 3.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: R3, q0: 0.070)

(Width: 2.000 m)

I l
0.00 m

Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:
Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

40.00 m

(3)

()

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED69-4S/740 DM11

6160 Im

7000 Im

445 W

Single row, bottom
40.000 m

8.000 m

7.903 m

0.000 m

0.0°

0.500 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 559 cd/klm
at 80°: 154 cd/klm
at 90°: 0.00 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.
Arrangement complies with glare index class D.6.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 9 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED69-4S/740 DM11 See our luminaire
Article No.: catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 6160 Im the luminaire.
Luminous flux (Lamps): 7000 Im

Luminaire Wattage: 44.5 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 38 73 96 100 88

Fitting: 1 x LED69-4S/740 (Correction Factor

1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 9 - novoprojektirano / Photometric Results

0.00

Maintenance factor: 0.80

Calculation Field List

1

Cesta

Length: 40.000 m, Width: 3.000 m
Grid: 14 x 3 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

Selected Lighting Class: S3

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(All lighting performance requirements are met.)

E,, [X]

8.67
27.50

Ve

Scale 1:329

E min [IX]
2.36
2 1.50
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Street Profile

Travnata povrSina 1
Cesta

Travnata povrSina 2
Sidewalk 1

Grass Strip 1

Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - postojeée / Planning data

(Width: 3.000 m)
(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)
(Width: 2.000 m)
(Width: 3.000 m)

T T -2.00m
L Il Il i i‘_vz

0.00 4200 m (2)
Luminaire: tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI
Luminous flux (Luminaire): 13347 Im Maximum luminous intensities
Luminous flux (Lamps): 23400 Im at 70°; 103 cd/klm
Luminaire Wattage: 400.0 W at 80°: 67 cd/kim
Arrangement: Single row, bottom at 90°: 25 cd/klm
Pole Distance: 42.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
Mounting Height (1): 9.000 m luminaire installed for use.
Height: 8.250 m No luminous intensities above 90°.
Overhang (2): -2.000 m Arrangement complies with luminous intensity class G2.
Boom Angle (3): 00° Arrangement complies with glare index class D.3.
Boom Length (4): 0.000 m
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Modernizacija javne rasvjete Opc¢ine Ernestinovo - dru‘_

Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - postojeée / Planning data

)

T T 2.00m
l IO_OO I42l_00 m
Luminaire: tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:

Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

7187 Im

12600 Im

340.0 W

Single row, bottom
42.000 m

8.000 m

7.250 m

-2.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 103 cd/klm
at 80°: 67 cd/kim
at 90°: 25 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G2.
Arrangement complies with glare index class D.4.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - postoje¢e / Luminaire parts list

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI (Type 1) See our luminaire
Article No.: KN-148 catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 13347 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 23400 Im

Luminaire Wattage: 400.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

0.800).

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI See our luminaire i
Article No.: KN-148 catalog for an image of

Luminous flux (Luminaire): 7187 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 12600 Im

Luminaire Wattage: 340.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 2 x VTF-E 125 (Correction Factor 1.000).
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - postojeée / Photometric Results

T750m
—>
—_
To.00
@ T-3.00
T-5.00
0.00 42.00 m
Scale 1:344

Maintenance factor: 0.67

Calculation Field List

1 Valuation Field Cesta
Length: 42.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 14 x 6 Points

Accompanying Street Elements: Cesta.

tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(Not all lighting performance requirements are met.)

L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.50 0.32 0.48 36 0.94
>0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.50

X X X X v

Page 93



Modernizacija javne rasvjete Opcine Ernestinovo - dru‘_ D | A I_ ux

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - postojeée / Photometric Results

Calculation Field List

2 Valuation Field Sidewalk 1

Length: 42.000 m, Width: 2.000 m
Grid: 14 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Sidewalk 1.

Selected Lighting Class: S5 (Not all lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 11.21 3.1
Required values according to class: = 3.00 =0.60
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 v

' Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrSina 1
Cesta

Travnata povrSina 2
Sidewalk 1

Grass Strip 1

Maintenance factor: 0.67

Luminaire Arrangements

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - referentno / Planning data

(Width: 3.000 m)
(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)
(Width: 2.000 m)
(Width: 3.000 m)

To0.00m

|
L L L i - i‘_F:

0.00 34.00m (2)
Luminaire: tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI
Luminous flux (Luminaire): 13347 Im Maximum luminous intensities
Luminous flux (Lamps): 23400 Im at 70°; 115 cd/klm
Luminaire Wattage: 400.0 W at 80°: 103 cd/klm
Arrangement: Single row, bottom at 90°: 67 cd/klm
Pole Distance: 34.000 m Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
Mounting Height (1): 9.000 m luminaire installed for use.
Height: 8.261m Arrangement complies with glare index class D.3.
Overhang (2): 0.130 m
Boom Angle (3): 10.0°
Boom Length (4): 2.000 m

Page 95
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Luminaire Arrangements

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - referentno / Planning data

)

T — T-2.00m
l .0_00 I34 _.00 m
Luminaire: tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:

Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

7187 Im

12600 Im

340.0 W

Single row, bottom
34.000 m

8.000 m

7.250 m

-2.000 m

0.0°

0.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 103 cd/klm
at 80°: 67 cd/kim
at 90°: 25 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous intensity class G2.
Arrangement complies with glare index class D.4.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - referentno / Luminaire parts list

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI (Type 1) See our luminaire
Article No.: KN-148 catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 13347 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 23400 Im

Luminaire Wattage: 400.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 1 x User defined (Correction Factor

0.800).

tep-rasvjeta KN-148 TIVOLI See our luminaire i
Article No.: KN-148 catalog for an image of

Luminous flux (Luminaire): 7187 Im the luminaire.

Luminous flux (Lamps): 12600 Im

Luminaire Wattage: 340.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 25 56 85 100 57

Fitting: 2 x VTF-E 125 (Correction Factor 1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALuX

16.01.2018

TIP 10 - referentno / Photometric Results

17.50m
—>
| N
o
—>
To0.00
@ T-3.00
T-5.00
l I0_'0[} l34_00 I"I‘('I
Maintenance factor: 0.67 Scale 1:286
Calculation Field List
1 Valuation Field Cesta
Length: 34.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 12 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a (Not all lighting performance requirements are met.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Calculated values: 0.75 0.40 0.72 34 0.91
Required values according to class: >20.75 >0.40 >0.60 <15 >0.50
Fulfilled/Not fulfilled: e e e X e
.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - referentno / Photometric Results

Calculation Field List

2 Valuation Field Sidewalk 1

Length: 34.000 m, Width: 2.000 m
Grid: 12 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Sidewalk 1.

Selected Lighting Class: S5 (Not all lighting performance requirements are met.)

E,, [IX] Emin [IX]
Calculated values: 13.46 5.30
Required values according to class: = 3.00 =0.60
Fulfilled/Not fulfilled: X 1 v

' Notice: To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance may not exceed
1.5 times the minimum value indicated for the class.
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Street Profile

Travnata povrSina 1
Cesta

Travnata povrSina 2
Sidewalk 1

Grass Strip 1

Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

(Width: 3.000 m)
(Width: 7.500 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)
(Width: 3.000 m)
(Width: 2.000 m)
(Width: 3.000 m)

0.00 m
] ]
0.00 42.00 m
Luminaire:

Luminous flux (Luminaire):
Luminous flux (Lamps):
Luminaire Wattage:
Arrangement:

Pole Distance:

Mounting Height (1):
Height:

Overhang (2):

Boom Angle (3):

Boom Length (4):

DIALuX

16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - novoprojektirano / Planning data

)

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED99-4S/740 DN10

8700 Im
10000 Im
64.0 W

Single row, bottom

42.000 m
9.000 m
8.903 m
0.008 m
5.0°
2.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 580 cd/klm
at 80°: 267 cd/klm
at 90°: 0.14 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the
luminaire installed for use.

No luminous intensities above 95°.

Arrangement complies with glare index class D.4.

.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - novoprojektirano / Luminaire parts list

PHILIPS BGP303 T25 1 xLED99-4S/740 DN10 See our luminaire
Article No.: catalog for an image of YA Y N
Luminous flux (Luminaire): 8700 Im the luminaire.
Luminous flux (Lamps): 10000 Im

Luminaire Wattage: 64.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 47 77 97 100 87

Fitting: 1 x LED99-4S/740 (Correction Factor

1.000).

.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - novoprojektirano / Photometric Results

T750m
—_—
—_—
To.00
@ T-3.00
T-5.00
0.00 42.00 m
Maintenance factor: 0.80 Scale 1:344

Calculation Field List

1 Valuation Field Cesta
Length: 42.000 m, Width: 7.500 m
Grid: 14 x 6 Points
Accompanying Street Elements: Cesta.
tarmac: R3, q0: 0.070
Selected Lighting Class: ME4a

Calculated values:
Required values according to class:

Fulfilled/Not fulfilled:

(All lighting performance requirements are met.)

L,, [cd/m?] uo ] TI [%] SR
0.89 0.43 0.71 14 0.60
>0.75 20.40 >0.60 <15 >0.50

v v v v v

.
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16.01.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

TIP 10 - novoprojektirano / Photometric Results

Calculation Field List

2 Valuation Field Sidewalk 1

Length: 42.000 m, Width: 2.000 m
Grid: 14 x 3 Points
Accompanying Street Elements: Sidewalk 1.

Selected Lighting Class: S5 (All lighting performance requirements are met.)

E,, [X] Emin [IX]
Calculated values: 3.27 1.12
Required values according to class: = 3.00 =0.60
Fulfilled/Not fulfilled: v v

.
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OPCINA ERNESTINOVO,

Investitor: Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo

Gradevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO DRUGA
FAZA

Projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NASELJA LASLOVO

Broj projekta: 008/18

TROSKOVNIK - POBOLJSANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OPCINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA

Jedinica . Jedinicna -
Koli¢ina Ukupna cijena

Red.br. Naziv miere ciena

1. ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL | RADOVI

Tvornica (proizvodac) svjetiljaka mora imati certifikat ISO
9001:2008. Svjetilike moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan
certifikat izdan od akreditirane agancije, CE i RoHS znak, te
moraju biti sukladne bitnim zahtjevima iz Zakona o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010),
Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011),
Pravilnika o elekiricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odredenih naponskih granica (NN 41/2010) i primijenjenim
normama.

1.1 Odspajanje, demontaza i zbrinjavanje postojecih dotrajalih
svjetiljki i Zarulja javne rasvjete. kom 212

1.2 [Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradniju LED modula sa slijedecim karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opti¢ki sustava nacinjen od optickinh le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zadtite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR < 0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -90° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+ (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: Scx 0.0203 m?2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 5,5 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 88%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: S0W

- svietlotehnicka efikasnost svjetilike: min 147 Im/W

- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
88% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L88B10)




Red.br.

Naziv

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cilena

Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:

- srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr 20,75
- opca jednolikost sjajnosti kolnika U0 = 0,40

- uzduzna jednolikost sjajnosti kolnika UL = 0,60

- faktor bljestanja TI< 15

- faktor rasvjete okoline Rei > 0,30

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- §irina kolnika: 7,5m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 2 m

- medurazmak svjetiljki: 40 m

- duljina rasvjetnog luka: 2m

- visina montaze svjetilke: 8 m

- nagib svjetljke: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

25

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradnju LED modula sa slijedecim karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opticki sustava nacinjen od optickih le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zastite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IPé6
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR<0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -90° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (IN=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povrsina na vjetar: Scx 0.0203 m2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 5,5 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetri¢na optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 88%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 34,5W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 137 Im/W

- faktora snage cos @: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
921% inicijalnog svjetlosnog toka svin doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L?1B10)




Red.br.

Naziv

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cilena

Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:

- srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr > 0,50
- opca jednolikost sjajnosti kolnika U0 = 0,35

- uzduzna jednolikost sjajnosti kolnika UL = 0,40

- faktor bljestanja TI< 15

- faktor rasvjete okoline Rei > 0,30

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- Sirina kolnika: 6,6m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 3 m

- medurazmak svjetiljki: 40 m

- duljina rasvjetnog luka: 3m

- visina montaze svjetilke: 8 m

- nagib svjetljke: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradnju LED modula sa slijedec¢im karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opti¢ki sustava nacinjen od optickin le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zadtite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR < 0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -20° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. 11+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: Scx 0.0203 m?2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 5,5 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN

13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 88%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 34,5W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 137 Im/W

- faktora snage cos ¢: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5

karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
91% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L?1B10)
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Koli¢ina

Jedini¢na
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Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:

- srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr > 0,50
- opca jednolikost sjajnosti kolnika U0 = 0,35

- uzduzna jednolikost sjajnosti kolnika UL = 0,40

- faktor bljestanja TI< 15

- faktor rasvjete okoline Rei > 0,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- Sirina kolnika: 6,6m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: T m

- medurazmak svjetiljki: 40 m

- duljina rasvjetnog luka: Tm

- visina montaze svjetilke: 8 m

- nagib svjetlike: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

67

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradnju LED modula sa slijedecim karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opticki sustava nacinjen od optickih le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zastite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IPé6
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR<0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -90° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (IN=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povrsina na vjetar: Scx 0.0203 m2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 5,5 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetri¢na optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7000 Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 89 %

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 41 W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 151 Im/W

- faktora snage cos @: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
93% inicijalnog svjetlosnog toka svin doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L93B10)




Red.br.

Naziv

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cilena

Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 7,50
- minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 1,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- Sirina kolnika: 4 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 0,5 m

- medurazmak svjetiljki: 40 m

- duljina rasvjetnog luka: 0,5m

- visina montaze svjetilke: 8 m

- nagib svjetljke: 5°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

65

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradnju LED modula sa slijedecim karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opti¢ki sustava nacinjen od optickin le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zadtite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR < 0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -20° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: Scx 0.0203 m?2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 5,5 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 88%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: S0W

- svietlotehnicka efikasnost svjetilike: min 147 Im/W

- faktora snage cos @: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
88% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L88B10)




Red.br.

Naziv

Jedinica
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Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 7,50
- minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 1,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- Sirina kolnika: 4 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 0,5 m

- medurazmak svjetiliki: 47 m

- duljina rasvjetnog luka: 0,5m

- visina montaze svjetilke: 8 m

- nagib svjetljke: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradnju LED modula sa slijedecim karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opti¢ki sustava nacinjen od optickin le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zadtite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR < 0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -20° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: Scx 0.0203 m?2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 4,8 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetricna optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4000lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 89%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 25W

- svietlotehnicka efikasnost svjetilike: min 142 Im/W

- faktora snage cos @: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
95% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L?5B10)




Red.br.
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Ukupna cijena

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 7,50
- minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 1,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, g0: 0,070
- Sirina kolnika: 3,5 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 0 m

- medurazmak svijetiliki: 32 m

- visina montaze svjetilike: 6 m

- nagib svjetlike: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

Nabava i prijevoz dekorativne svijetilike predvidena za ugradnju
LED modula sa sliiedecim karakteristikama:

- kuciste svjetilike izraden od UV stablinog polikarbonata, nasad
izraden od tla&no lijevanog aluminija

- stupanj mehanicke zastite cjelokupne svjetilike (optickog dijela
svjetilike i predspoja) min IP66, IK10

-ULOR=<1%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. 11+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: SCx 0,053m?

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetricna Sirokosnopna optika

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3500 Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 67%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 Im/W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 83 Im/W

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 28W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad
svjetiliki 10% (oznaka L80F10)

Svjetlotehnicki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti plocnika Esr > 7,5
- minimalna vrijednost rasvijetljenosti plo¢nika Esr > 1,5

Prema sliededim uvjetima:

- fip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070
- §irina pjesacke staze: 1,5 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba staze: 1,5 m

- medurazmak svjetiljki: 18 m

- visina montaze svjetilike: 4 m

- nagib svjetlike: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom
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Ukupna cijena

Nabava i prijevoz dekorativne svijetilike predvidena za ugradnju
LED modula sa sliiedecim karakteristikama:

- kuciste svjetilike izraden od UV stablinog polikarbonata, nasad
izraden od tla&no lijevanog aluminija

- stupanj mehanicke zastite cjelokupne svjetilike (optickog dijela
svjetilike i predspoja) min IP66, IK10

-ULOR=<1%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: SCx 0,053m?

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetricna Sirokosnopna optika

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 6000 Im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 68%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 127 Im/W

- svjetlotehnicka efikasnost svjetilike: min 86 Im/W

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 47W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad
svjetiliki 10% (oznaka L8OF10)

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 7,50
- minimalna vrijednost rasvijetljienosti kolnika Esr > 1,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, gq0: 0,070
- Sirina kolnika: 5 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 0 m

- medurazmak svjetiljki: 30 m

- visina montaze svjetilke: 5 m

- nagib svjetljke: 0°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

1.10

Nabava i prijevoz svijetilike za cestovnu rasvjetu predvidena za
ugradniju LED modula sa slijedec¢im karakteristikama:

- kuciste i nosac izradeni od tla¢no lijevanog aluminija

- opti¢ki sustava nacinjen od optickinh le¢a

- jedinstveni tip kucista svjetilike za LED modul od cca 700 do
10920 Im,

- stupanj IP zadtite (optickog dijela svjetilike i predspoja) min IP66
- stupanj mehanicke zastite svjetilike: KO8

- optika zasticena ravnim staklom

- ULOR < 0,0%

- klasa elektricne zastite: kl. |

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svijetilike -90° do +15° na konzolii 0° do +15° na
stupu

- mogucnost regulacije preko DALI protokola

- zastita od prenapona = 3 kV

- raspon radne temperature -30°C do +35°C

- zasebni uredaj za prenaponsku zastitu: k. I+l (In=5kA,
Umax=10kV)

- pasivno hladenje

- max. udarna povriina na vjetar: Scx 0.0203 m?2

- dozvoljena max. tezina svjetilike je 4,8 kg

- modularna izvedba svjetilike: jednostavna zamjena LED modula
i drivera
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Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetri¢na optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN
13201-Annex A) ili bolje

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4000im

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili ve¢a od 89%

- ukupna snaga svjetilike (LED modul+predspoj): max: 25W

- svietlotehnicka efikasnost svjetilike: min 142 Im/W

- faktora snage cos @: 0,95 ili vise

- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih focaka (DDF2 usteda 32%)

- boja svjetlosti maksimalno 4000K + 5%

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- frajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz odrzavanje
95% inicijalnog svjetlosnog toka svin doda svjetilike uz maksimalno
10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L?5B10)

SvjetlotehniCki parametri koje je nuzno ispuniti:
- srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr > 7,50
- minimalna vrijednost rasvijetljienosti kolnika Esr > 1,50

Prema sliedec¢im uvjetima:

- tip obloge prometnice prema CIE R3, g0: 0,070
- §irina plo¢nika: 2 m

- svjetilike postavljene na stup

- udaljenost stupa od ruba kolnika: 2 m

- medurazmak svjetiljki: 35 m

- visina montaze svjetilke: 6 m

- duljina rasvjetnog luka: 0,5m

- nagib svjetljke: 5°

- faktor odrzavanja: 0,8

Ponudeno:
Proizvodac

Tip

kom

Demontaza, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvietnog luka
duzine 0,5m. Stavka obuhvaca rezanje rasvjetnih lukova koji su
zavareni na stup.

kom

149

1.12

Demontaza, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvietnog luka
duzine 2m. Stavka obuhvaca rezanje rasvjetnih lukova koji su
zavareni na stup.

kom

1.13

Demontaza, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvietnog luka
duzine 3m. Stavka obuhvaca rezanje rasvjetnih lukova koji su
zavareni na stup.

kom

25

1.14

Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog
luka (konzole) duljine 0,5m.

kom

86

1.15

Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog
luka (konzole) duljine Tm.

kom

67

1.16

Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog
luka (konzole) duljine 2m.

kom

25

Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog
luka (konzole) duljine 3m.

kom

ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL | RADOVI UKUPNO:

0,00 kn
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REKAPITULACIJA

1 |ELEKTROMONTAiNI MATERIJAL | RADOVI 0,00 kn

Ukupno 0,00 kn

PDV 0,00 kn

JAVNA RASVJETA SVEUKUPNO: 0,00 kn|

Projektant:

Zlatko Gali¢, dipl.ing.el.
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